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Montagevejledning for andehuse

1. Forankring med pæle
Benyttes ved vanddybder på op til 70 cm vand på steder 
med stabil vandstand. Se fig. 1

Galvaniserede rør 2 stk. Ø 50 mm føres gennem andehusets 
forankringsøjer og hamres ca. 100 cm ned i søbunden. 
Stålrørene skal være ca. 40 cm over vandoverfladen.

Dette for at Andehuset kan følge og være forankret ved 
varierende vandspejlsniveauer. 

2. Forankring med ankerringe
Benyttes ved vanddybder på mere end 70 cm vand og/eller 
ved ustabil vandstand.

Inden beslutning om placering af andehus og ankerringe 
tages, bør man orientere sig og tage hensyn til den frem-
herskende vindretning.

Andehus og ankerringe og kæder placeres parallelt med den 
fremherskende vindretning. Se fig. 2

Galvaniserede kæder 2 stk. med længden 2,5 x vanddybden 
monteres i ankerringe i en minimumsafstand fra søbredden, 
der svarer til kædes længde.

Gælder for sekskantede, kvadratiske og rektangulære andehuse.
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Kæderne fikseres til andehusets forankringsøjer med galva-
niserede sjækler. Se fig. 3
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3. Boligindretning
Vær opmærksom på, at vildænder typisk ikke selv finder 
redematerialer. Boligindretningen med anbringelse af 
redemateriale er derfor meget vigtig for at skabe gode 
betingelser for at huset tages til accept. 

Anbring et ca. 15cm tykt lag barkflis i hvert rede rum. Halm 
og lignende lette materialer er ikke velegnede som redema-
terialer, da ænderne enten fjerner det eller skubber det ud 
af reden.


