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Snegl, påslag og kornvalse:
1: Transport snegl.
2: Lukkespjæld for transportsnegl.
3: Niveauføler for medie 

i påslagssiloen. 
4: Motordrevet lukkespjæld under 

påslagssiloen.
5: Kornvalse 5,5/7,5 kW.
6: Niveauføler ved udløb fra  kornvalse.

Brugervejledning 
for Kornvalseanlæg med påslag, transportsnegle og spjæld

1. Transportsnegl
 > Startknap A åbner lukkespjæld pos. 2.

 > Efter en forsinkelse på 20 sek, starter transport
sneglen pos. 1. 

 > Stopsignal fra føler, der er monteret på påslagssiloen, 
pos. 3 stopper transport sneglen pos. 1.

 > Med 20 sek. forsinkelse lukker lukkespjæld pos. 2.

2. Kornvalse
 > Startknap C starter kornvalsen pos. 5. 

 > Efter en forsinkelse på 20 sek. åbner et motordrevet 
lukkespjæld på påslagssiloen pos. 4. 

 > Stopsignal fra føler pos. 6 lukker det motordrevne 
lukkespjæld pos. 4. 

 > Efter en forsinkelse på 20 180 sek. stopper 
kornvalsen pos. 5.
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Styringskasse:
A: Start transport snegl.
B: Stop transport snegl.
C: Start kornvalse.
D: Stop kornvalse.
E: Termofejl /alarmsignal.

Knapper på styringskasse. Eksempel på grundopstilling for kornvalse og transportsnegl.


