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Tunetankens Gastætte kornsiloer sikrer de bedste betingelser for 
høst og opbevaring af korn. Den Gastætte kornsilo bibeholder en 
høj kornkvalitet, da kornet i en gastæt silo præserveres og ikke 
går i spiring. 

Tunetanken Gastætte kornsiloer kan sammensættes efter behov, 
f.eks. i forhold til fylde- og tømningsudstyr, dimensioner, sammen-
kobling med andre siloer og farvevalg. Siloen har glatte indersider, 
hvilket sikrer et godt flow ved kornudtag. 

Siloen er fremstillet i fiber armeret komposit. 

Leveres med

 > Topring med gelænder.
 > 6” galvaniseret indblæsningsrør med 90° bøjning.
 > Overtryksventil til regulering af tryk.
 > Ø500 mm topluge med hængslet dæksel. 
 > Lejder med rygbøjle og udstigningsrepose med gelænder. 
 > Kegle med 45° hældning.
 > Stålstativ.

Design

 > Vægtfylde: 700 kg/m³ , afhænger af kornvariant og fugtighed.
 > Materiale: Glasfiberarmeret polyester og varmtforzinket stål.
 > Drifttemperatur op til 45˚ C.
 > Standardfarve: Råhvid (RAL 9002)

Illustration Type Ton**/tdr. Sneglehus Diameter* (A) Stativ højde* (B) Silo top* (C) Total højde* (D)

KG100/1 70 / 700 10° / 45° 3.350 2.000 13.500 14.500

KG100/2 70 / 700 10° / 45° 3.350 2.000 13.500 14.500

KG143/1 100 / 1.000 10° / 45° 4.000 2.295 13.500 14.500

KG143/2 100 / 1.000 10° / 45° 4.000 2.295 13.500 14.500

KG169/1 120 / 1.200 10° / 45° 4.000 2.295 15.000 16.000

KG169/2 120 / 1.200 10° / 45° 4.000 2.295 15.000 16.000

KG210/1 150 / 1.500 10° / 45° 4.500 2.565 16.000 17.000

KG210/ 2 150 / 1.500 10° / 45° 4.500 2.565 16.000 17.000
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*Alle ubenævnte mål er i mm.
**Ca. indhold ton foder ved vægtfylde 700 kg/m³.

Silo 1 leveres med lejer med rygbøjle og indblæsningsrør. 
Silo 2, 3 og flere leveres med gangbro og rørforbindelse imellem..
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