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*Alle ubenævnte mål er i mm.  Ret til ændringer og trykfejl forbeholdes.

Et komplet gyllesystem fra Tunetanken skræddersyes til den 
individuelle opgave. 

Gyllesystemet sammensættes primært af rør og fittings 
i glasfiberarmeret komposit. De specialdesignede fittings er 
helstøbte, robuste og har glatte indvendige overflader, der 
øger udslusningshastigheden. 

Sumpmoduler med Flow Tee sikrer en effektiv, retningsbe-
stemt udslusning (vakuum) med minimal risiko for tilstop-
ning og trykstød. 

 > Kompositmaterialets mange fordele:
 > Stor styrke og tæthed.
 > Lang levetid.
 > Korrosionsbestandigt og kemisk resistens.
 > Minimal vedligeholdelse.

Fittings er fremstillet i fiberarmeret komposit. Et unikt 
 materiale , der også anvendes til fremstilling af stærkt bela-
stede produkter som vindmøller, skibe, fly, broer, mv. Et ma-
teriale der tillige kan genanvendes..  

Elementer for gyllesystem

 > Sumpmodul med flow tee.
 > Prop til sumpmodul.
 > Tee og bøjninger.
 > Udluftningsventiler.
 > Gyllerør fra Ø300 til Ø160 mm.
 > Skydeventiler.
 > Grenrør og bøjninger.
 > Fortank/pumpestation med tør opstillet 

gyllevakuumpumpe.  

Gyllesystem 
med udslusningsgeometri

Benævnelse

Prop for GAP Sumpmodul

Ø 160 , Ø 200, Ø 250, Ø 300

GAP Sumpmodul

Ø 160 , Ø 200, Ø 250, Ø 300

GAP retningsbestemt Tee

Ø 200, Ø 250, Ø 300

Benævnelse

Tee med 2 muffer

Ø 200, Ø 250, Ø 300

Tee med 3 muffer

Ø 200, Ø 250, Ø 300

15° bøjninger med lille radius

Ø 200, Ø 250, Ø 300
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Benævnelse

30° bøjninger med lille radius
Ø 200, Ø 250, Ø 300

45° bøjninger med lille radius

Ø 200, Ø 250, Ø 300

90° bøjninger med lille radius

Ø 200, Ø 250, Ø 300

90° bøjning med stor radius

Ø 200, Ø 250, Ø 300

GAP Grenrør med 3 muffer

Ø 200, Ø 250, Ø 300

Y-grenrør med 4 muffer

Ø 200, Ø 250, Ø 300

Gyllerør SN8 med muffe.

Ø 225, Ø 282, Ø 340

L 3.000, L 6.000

Dobbeltmuffe SN8 til gyllerør

Ø 200, Ø 250, Ø 300

Overgangsstykke fra gyllerør  
til glat rørmuffe
SN10/PN10

Ø 300-160 og Ø 300-315

Overgangsstykke fra gyllerør  
til glat spidsende
SN10/PN10

Ø 300-315

Benævnelse

Overgangsstykke fra gyllerør  
til ultrarør
Ø 250/250, Ø 300/315, Ø 400/450, Ø 
500/560, Ø 600/560, Ø 800/560 eller 
Ø 1.000/560
Tætningsring til K2
160, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 
800 eller 1.000 mm

Slutpropper

for gyllerørets muffeende
250, 300, 400, 500, 600,  
800 eller 1.000 mm

Slutpropper
med indbygget skydemuffe  
for gyllerør.
250, 300, 400, 500, 600,  
800 eller 1.000 mm

Skydeventil. En-sidet tryk.

110, 125, 160, 200, 250 eller 315 mm

Forlængerstang til skydeventil

i Rustfrit stål.

500, 1.000, 1.500 eller 2.000 mm

Udluftningsventil foran på systemet.
Ø110/200, Ø110/250, Ø110/300, 
Ø160/200, Ø160/250 eller Ø160/300

Udluftningsventil bagtil på systemet.
Ø110/200, Ø110/250, Ø110/300, 
Ø160/200, Ø160/250 eller Ø160/300

Glidemiddel
bruges ved samling af rør og fittings.
Leveres uden pensel.
Tube,1/2 ltr. Spray, 1 ltr.  
Spand (Pasta), 3 kg.
Løftestang for Prop i gyllesystem

i Rustfrit stål. 1.000 mm
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Benævnelse

Overpumpningsrør til gyllebeholder

Ø160 inkl. eller ekskl. beslag.

Pumpestation
Pumpestation, vakuumsystem til ud-
slusning af gylle fra stalden og pump-
ning til gylletanken – med tørtopstillet 
gylle-vakuumpumpe.

Tørbrønde Tilslutning

Ø 315 x H 500 mm, Ø 110 mm

Ø 315 x H 500 mm, Ø 160 mm

Ø 425 x H 500 mm, Ø 110 mm

Ø 425 x H 500 mm, Ø 160 mm

Benævnelse

Fortanke

Ø 2.400 x H 3.500 mm, 15.000 ltr.

Ø 2.400 x H 4.500 mm, 20.000 ltr.

Ø 3.000 x H 3.600 mm, 25.000 ltr.

Ø 3.000 x H 4.300 mm, 30.000 ltr.

Ø 3.350 x H 4.800 mm, 35.000 ltr.

Ø 3.350 x H 5.400 mm, 40.000 ltr.

Ø 3.350 x H 5.200 mm, 45.000 ltr.

Ø 3.350 x H 5.800 mm, 50.000 ltr.

Ø 4.000 x H 5.400 mm, 60.000 ltr.

Ø 4.000 x H 6.200 mm, 70.000 ltr.

Ø 4.000 x H 7.000 mm, 80.000 ltr.

Ø 4.500 x H 6.400 mm, 90.000 ltr.

Ø 4.500 x H 7.000 mm, 100.000 ltr.
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1. Luftindtag.

2. Ø300 til Ø160.

3. Sumpmodul med flow tee.

4. Sumpmodul med prop.

5. Ventil.

6. Grenrør med 45° bøjning.

7. Luftudtag.

8. Pumpestation 
med tøropstillet 
gyllevakuumpumpe.

Eksempel på opbygning af gyllesystem


