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Illustration Type

Volume Dimensioner

Rumfang Indhold1 Bredde (A) Længde Totalhøjde (B) Frihøjde (C)

IC 6 6 m3 3,9 t 3.000 3.000 2.911 538

IC 11 11 m3 7,2 t 3.000 3.000 3.551 538

IC 16 16 m3 10,4 t 3.000 3.000 4.191 538

IC 21 21 m3 13,7 t 3.000 3.000 4.831 538

IC 26 26 m3 16,9 t 3.000 3.000 5.471 538

IC 31 31 m3 20,2 t 3.000 3.000 6.111 538

IC 36 36 m3 23,4 t 3.000 3.000 6.751 538

IC 41 41 m3 26,7 t 3.000 3.000 7.391 538

IC 46 46 m3 29,9 t 3.000 3.000 8.031 538

IC 51 51 m3 33,2 t 3.000 3.000 8.671 538

IC 56 56 m3 36,4 t 3.000 3.000 9.311 538

IC 61 61 m3 39,7 t 3.000 3.000 9.951 538

IC 66 66 m3 42,9 t 3.000 3.000 10.591 538A

B

C

*Alle ubenævnte mål er i mm.
1 Ca. indhold ton foder ved vægtfylde 650 kg/m3

Indendørs modulsiloer

Tunetanken indendørs modulsiloer er en optimal  opbevarings- 
og udtagsløsning tilpasset kundens behov. Siloen er af højeste 
kvalitet og er udviklet med henblik på at sikre de bedste betin-
gelser for fyldning, opbevaring og effektiv tømning samt give 
en lang levetid. 

Alle strukturelle komponenter i Tunetanken indendørs modul-
siloer fremstilles i fiberarmeret komposit materiale, der sam-
men med et unikt design og stor ekspertise sikrer  hygiej niske 
og velfungerende opbevarings- og driftsforhold samt optimale 
forhold for service. 

Leveres med

 > Helstøbte elementer til opbygning af silo.
 > Indløb i top Ø 500.
 > Inspektionslem.
 > Kegle med 60° hældning.
 > 300 x 300 mm udløb.


