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*Alle ubenævnte mål er i mm.

Illustration Indhold Længde (A) Bredde (B) Dybde (C) Dybde (D) Bredde (E) Bredde (F)

8 m³ - 4.000 3.000 - 2.150 -

16 m³ 5.000 4.000 3.000 3.750 3.000 2.000

24 m³ 6.500 4.000 3.000 3.750 4.500 2.000

28 m³ 7.250 4.000 3.000 3.750 5.250 2.000

34 m³ 8.450 4.000 3.000 3.750 6.450 2.000

40 m³ 7.400 5.000 3.750 4.250 5.000 2.400

50 m³ 8.700 5.000 3.750 4.250 6.300 2.400
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Korngrave

Tunetanken korngrave er praktiske, effektive og hygiejniske 
løsninger til aflæsning og videre transport af korn, foder mv. 
Korngrave etableres i niveau med terræn eller i forbindelse 
med kørerampe for nem tilkørsel og aflæsning af eksempel
vis kornvogn. 

Korngrave kan etableres såvel inde som ude. De er præfabri
kerede og kan leveres med eller uden elevatorbygning og låg. 

En Tunetanken korngrav er helt tæt og den unikke sand
wichkonstruktion/konstruktionsmateriale minimerer kon
dens dannelse.

Tunetanken korngrav er af højeste kvalitet og er udviklet 
med henblik på at sikre de bedste betingelser for hurtig og 
 effektiv tømning og flow af korn/medie. De skrå og meget 
glatte indersider har en 50° hældning og afrundede kanter. 

Korngraven er konstrueret med en snekke med en special 
 konstrueret fordelerplade, der sikrer et optimalt flow af korn 
til snekken.

Tunetanken korngrav er fremstillet i  fi be rar me ret komposit, 
et stærkt materiale, der sammen med et unikt design og stor 

ekspertise sikrer stabile og velfungerende driftsforhold samt 
optimale forhold for service. 

Leveres med
 > Aftagelig rist, der kan holde til last fra tunge køretøjer.

 > Korngraven kan leveres med elevatorgrav med let 
tilgængelighed for inspektion.

 > Et elevatorsystem med kæderedler.

 > Kan leveres med elevatorsystem efter eget valg eller 
tilpasses eksisterende elevatorsystem.


