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Monteringsvejledning for Niveaumelder

1. Boring af hul
Der bores et Ø 35 mm. hul, hvor Niveaumelderen ønskes 
placeret. Niveaumelderen skal monteres i siloens udvendige 
lodrette væg og ikke i keglen. 

Silo

Ø 35 mm hul

2. Konsolplade
Der påføres tætningsmasse på konsolpladens bagside, der 
monteres mod udvendig side af siloen.
Tætningsmassen påføres omkring huller og jævnt fordelt på 
konsolpladen.

3. Montering af konsolplade
Konsolpladen trykkes på plads, således at forskruningen 
 sidder i Ø 35 mm hullet. De selvskærende skruer skrues 
 direkte igennem skruehullerne i konsolpladen, uden at bore 
for, og ind i siloens udvendige side. 

4. Montering af Niveaumelder
Føleren trykkes gennem forskruningen på konsolpladen 
og forskruningen tilspændes, således at gummitætningen 
slutter tæt omkring føleren. El-ledning på Niveaumelderen 
 tilsluttes til automatik/installation.

Forskruning
m/ gummitætning

Side mod silovæg Tætningsmasse
f.eks. bygningssilicone
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Udvendig siloside

Silo set forfra: placering af Ø 35 mm hul.

Påfør tætningsmasse på konsolplade.

Konsolplade på silo.

Niveaumelder monteret på udvendig side af siloen.

Selvskærende skruer

Niveaumelder for tørt medie. Velegnet til montage på silo.
Niveaumelderen afgiver signal, når føleren ikke er omgivet af medie.


