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Et påslag anvendes til transport af mineraler og pulvere 
til f.eks. blandeanlæg og vådfodringstanke. 

Leveres i flere forskellige størrelser.

Kan monteres med forskellige typer transportsnegle.

Påslaget fra Tunetanken er fremstillet i fiberarmeret 
komposit, der er korrosionsbestandigt og kemisk 
resistent, hvilket forlænger bl.a. levetiden for påslaget, da 
mineralblandinger kan være aggressive overfor traditio-
nelle materialer som f.eks. stål.  

En Tunetanken påslag er gennemtænkt med hensyn til 
etablering – drift – vedligehold – levetid – miljø. 
 

Illustration Type Volume Højde (A) Bredde (B) Fyldehul (C)

A, B, C, D 370 ltr. 880 1.050 300 x 315

A, B, C, D 480 ltr. 1.210 1.050 300 x 315

A, B, C, D 620 ltr. 1.220 1.280 300 x 315

*Alle ubenævnte mål er i mm.

Påslag

B

A

B

C

4 typer af påslag:

A	� Påslag for flexsnegl: 
Med eller uden omrører.  
 

B	� Påslag med trækmotor for flexsnegl: 
Med eller uden omrører. 
Med motor 1,1 eller 1,5 KW.  

C	� Påslag med trækmotor for stivsnegl: 
Med eller uden omrører.  
Med motor 0,75 KW.  

D	� Påslag med trækmotor for stivsnegl og lodret udløb: 
Med eller uden omrører.  
Med motor 0,75 KW.

Design

	> Korrosionsbestandig og kemisk resistent. 
	> Standardfarve: Gråhvid (RAL 9002).


