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PRODUKTOVERSIGT

*Alle ubenævnte mål er i mm. � Produktoversigt revideret april 2023. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.
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1.	 Topring med gelænder.
2.	 1 stk. 6” galvaniseret indblæsningsrør,   

med 90° bøjning.
3.	 1 stk. overtryksventil til regulering af tryk.
4.	 1 stk. Ø500 mm topluge med hængslet dæksel. 
5.	 1 stk. lejder med rygbøjle og udstigningsrepos med 

gelænder. 
6.	 Kegle med 45° hældning.
7.	 Stålstativ i galvaniseret stål.

OBS: På silo nr. 2 leveres der ikke lejder og indblæsningsrør, 
men gangbro og rørforbindelse til silo nr. 1.
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Type Varenr. Volume
Ton/tdr Sneglehus

Dimensioner

Diameter*
(A)

Stativ højde*
(B)

Silo top*
(C)

Total højde*
(D)

KG100/1 2001 8025 1001 70 t./700 tdr. 10° / 45° 3.350 2.000 13.500 14.500

KG100/2 2001 8025 1002 70 t./700 tdr. 10° / 45° 3.350 2.000 13.500 14.500

KG143/1 2001 8025 2001 100 t./1.000 tdr. 10° / 45° 4.000 2.295 13.500 14.500

KG143/2 2001 8025 2002 100 t./1.000 tdr. 10° / 45° 4.000 2.295 13.500 14.500

KG169/1 2001 8025 3001 120 t./1.200 tdr. 10° / 45° 4.000 2.295 15.000 16.000

KG169/2 2001 8025 3002 120 t./1.200 tdr. 10° / 45° 4.000 2.295 15.000 16.000

KG210/1 2001 8025 4001 150 t./1.500 tdr. 10° / 45° 4.500 2.565 16.000 17.000

KG210/ 2 2001 8025 4002 150 t./1.500 tdr. 10° / 45° 4.500 2.565 16.000 17.000

Ca. indhold ton foder ved vægtfylde 700 kg/m³.

KG100 KG143 KG169 KG210

Gastætte kornsiloer
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Tilbehør

Pos. Varenr. Benævnelse

1 2001 8025 9001 Lejderbeslag på silo nr. 2 pr. stk.

2 2001 8025 9291 Tillæg for farve ud over standard gråhvid, RAL 9002.

3 2001 8025 9003 Topring.

4 2001 8025 9004 Ø500 mandehul, gastæt i 100/143/169/210 m³ silo, monteret i ny silo.

5 2001  8018  0000 Mandehul med hængslet dæksel, Ø 500 mm GAP.

6 2001  8018  0007 Dæksel inkl. pakning og not for lukkestang for Ø 500 mandehul.

7 2001  8018  0002 Pakning for Ø500 mandehulsflange.

8 2001  8018  0003 Pakning for Ø500 gastæt mandehulsdæksel (O-ring), Ø20 mm. L: 1,8 m.

9 2001  8018  0004 Lukkestang og drejelåsehjul til Ø 500 mandeluge.

10 2001  8018  0005 Drejelåsehjul med gevind  for hængslet mandeluge.

11 2001  8018  0006 Gevindstang for drejelåsehjul.
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Pos. Varenr. Benævnelse

12a 2001 8025 9100 Bundudtag gastæt, sneglehus 10°.

Full flow, komplet med ophæng for 102 mm snegl, 
tætningsmanchet og spændebånd.
Farve er gråhvid eller klar topcoat.

12b 2001 8025 9101 Bundudtag gastæt, sneglehus 45°.

Full flow, komplet med ophæng for 102 mm snegl, 
tætningsmanchet og spændebånd.
Farve er gråhvid eller klar topcoat.

13 2001 8012 0023 Pakning for Ø750 gastæt bundudtag (O-ring), Ø25 mm. L: 2,54 m.

14 2001 8025 9009 Snegleophængsbeslag for bundudtag.

Tilbehør

Pos. Varenr. Benævnelse

15 2001 8012 0019 Gummimanchet for snegl, kort.

16 2001 8012 0020 Gummimanchet for snegl, lang.

17 2001 8012 0021 Spændebånd HS 64 (Ø 64-144 mm.)

18 2001 8012 0022 Spændebånd HS 128 (Ø155-216 mm.) 

19 2001 8025 9014 DN100 GAP rense flangestuts med pakning, dæksel og boltevarer.

20 2001 8025 9015 Gummipakning for rensedæksel på sneglehus.

Ø indvendig 125 mm / Ø udvendig 240 mm.
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Pos. Varenr. Benævnelse

21 2001 8025 9017 Trykmåler incl. ventil og gennemføring.

22 2001 8025 9020 Slange for trykmåler, transparent.

23 2001 8025 9018 Kugleventil for Co2 påfyldning. 

24 2001 8025 9019 Over/undertryksventil.

25 2001 8025 9022 Glykol for over-/undertryksventil.

Gastæt Kornsnegl

Pos. Varenr. Længde Motorstørrelse/ 
omdr.

26 2001 8025 9120 2 m snegl. 1,5/1400

27 2001 8025 9121 3 m snegl. 1,5/1400

28 2001 8025 9122 4 m snegl. 1,5/1400

29 2001 8025 9123 5 m snegl. 1,5/1400

30 2001 8025 9124 6 m snegl. 2,2/1400

31 2001 8025 9125 7 m snegl. 2,2/1400

32 2001 8025 9126 8 m snegl. 2,2/1400

33 2001 8025 9127 9 m snegl. 2,2/1400

34 2001 8025 9128 10 m snegl. 3,0/1400

35 2001 8025 9129 11 m snegl. 3,0/1400

36 2001 8025 9130 12 m snegl. -



DK – 04.04.2023

7 / 1 2

PRODUKTOVERSIGT

*Alle ubenævnte mål er i mm. � Produktoversigt revideret april 2023. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

Motorer

Pos. Varenr. Benævnelse

37 2001 8025 9131 1,5 kW - 1.400 omdr.

38 2001 8025 9132 2,2 kW - 1.400 omdr.

39 2001 8025 9133 3,0 kW - 1.400 omdr. 

Tilbehør for gastæt kornsnegl

Pos. Varenr. Benævnelse

40 2001 8025 9134 Sneglerør, snegl 3 m komplet m. flange i begge ender.

41 2001  8016  0053 Pakning for 4” rør.

42 2001 8025 9135 Sneglevinding med samletap, 1 m. 

43 2001 8025 9136 Sneglevinding med samletap, 2 m. 

44 2001 8025 9137 Sneglevinding med samletap, 3 m.

45 2001 8025 9138 Boltevarer for sneglerør.
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Pos. Varenr. Benævnelse

46 2001 8025 9139 Spjældmotor for gastæt sneglehoved.

47 2001 8025 9142 Gummipakning for gastæt lukkehoved, 

Ø indvendig 128 mm / Ø udvendig 158 mm / 20 mm tyk.

48 2001 8025 9140 Gummipakning for gastæt lukkehoved, 

180 x 145 x 8 mm tyk. (for tidligere variant)

49 2001 8025 9141 Sneglehoved for gastæt snegl. 

Rør og koblinger OK 160 - for indblæsning

Pos. Varenr. Benævnelse

50 2001 8025 9244 0,30 m OK160 rør.

51 2001 8025 9245 0,60 m OK160 rør.

52 2001 8025 9246 2,00 m OK160 rør.

53 2001 8025 9247 3,00 m OK160 rør.

54 2001 8025 9248 6,00 m OK160 rør.

55 2001 8025 9249 OK160 stuts.
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Pos. Varenr. Benævnelse

56 2001 8025 9268 15° OK glat bøjning.

57 2001 8025 9269 45° OK glat bøjning.

58 2001 8025 9270 90° OK glat bøjning (Kraftig).

59 2001 1825 9253 OK160 lynkobling.
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Levering og opstilling

Zone 1: Zone 2: Zone 3: 

Silostørrelse Diameter Jylland syd/Fyn
Varenr. 

Jylland midt/nord
Varenr. 

Sjælland/Lolland-Falster/Møn
Varenr. 

100 m3 Ø 3350 2108  0000  0300 2108  0000  0301 2108  0000  0302

143 - 169 m3 Ø 4000 2108  0000  0303 2108  0000  0304 2108  0000  0305

210 m3 Ø 4500 2108  0000  0306 2108  0000  0307 2108  0000  0308

Zone 1: Syd for A15 (Ringkøbing – Århus)
Zone 2: Nord for hovedvej A-15 (Ringkøbing/Aarhus).
Zone 3: Sjælland, Lolland og Falster.

Priser for levering og opstilling - kontakt Tunetanken

Montage af gastæt snegle

De kan selv foretage montagen, eller en af vores montører kan foretage montagen efter regning.

Montage

Montage og glasfiberarbejde faktureres efter medgået montør tid, kørsel og materialeforbrug.
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Agro

Tunetanken fører et bredt program af produkter, anlæg og systemer 
til landbruget. F.eks. siloer, tanke, gastætte siloer, kornhånd tering, 
hø- og korntørringsanlæg, kadaverhåndtering, gyllesystemer, 
læskure, bygninger, sprinklerstationer, staldinventar, m.m.

De fleste af vores produkter er fremstillet med indbygning af fiber-
armerede kompositmaterialer, der med de unikke egenskaber er 
yderst velegnede til landbrugets krævende miljø. 

De moderne kompositmaterialer er fremtidens materialer. Kom posit-
materialernes innoverende og uovertrufne materiale tekniske 
egenskaber, bidrager i høj grad til udvikling af de nye bæredygtige 
 produkter  og løsninger, der er nødvendige for en bæredygtig fremtid.

Tunetanken

Med mere end 50 års erfaring i fiberarmerede kompositmaterialers 
unikke fordele og et bredt standardprogram har vi udviklet  vores 
markedsposition som den førende danske producent af tanke, 
industri systemer og siloer i komposit materialer. 

Tunetanken fører et stort og varieret program af produkter og 
anlæg til forskellige formål, og leverer til en lang række brancher, 
herunder landbrug, industri, spildevand og rensningsanlæg og 
energi sektoren.  Vi producerer alle vores løsninger i fiber armerede 
kompositmaterialer – de samme materialer som anvendes til frem-
stilling af rumfærger, fly og vindmøller. Med fordele som  styrke, 
korrosions bestandighed og lang levetid er kompositter blandt 
fremtidens populære materialer. 

Komposit

Komposit kommer af det latinske ord »componere«.

Kompositmaterialer opstår, når to eller flere stoffer  kombineres  
 (fysisk og ikke kemisk). Derved oprettes et nyt materiale med 
 specielle, tilsigtede og overlegne egenskaber.

De materialetekniske egenskaber er således en funktion af 
 stoffernes  kvaliteter og egenskaber, kombinationer af stofferne 
 (matrix, armering, hærder, additiver) samt produktionsprocesser og 
produktionsforhold. 

Mulighederne er uendelige!
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