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Indløb 300x300 Indløb OK160 Indløb Q16 Udløb OK160 Udløb Q16

*Alle ubenævnte mål er i mm.

Transportsnegle
TT 102, TT 127, TT 152, TT 205 og TT 254

Design

 > Ind- og udløb i komposit. 
 > Snegleblade i rustfrit stål.
 > Flangerør i galvaniseret stål. 
 > Gearmotor.

1 komplet sæt består af

 > 1 stk. indløb – findes i 3 varianter. 
 > 1 stk. udløb – findes i 2 varianter. 
 > 1 stk. gearmotor.
 > Snegl og flangerør fra 3 til 12 meter.
 > Ophængningsmodul for 6 meter flangerør.

Illustration Type Rør diameter Længde Motor Snegl o/min.

TT 102 transportsnegl Ø 102 3.000-9.000 1,5-2,2 kW 400 o/min

TT 127 transportsnegl Ø 127 3.000-12.000 2,2-4,0 kW 400 o/min

TT 152 transportsnegl Ø 152 10.000-12.000 2,2-5,5 kW 400 o/min

TT 205 transportsnegl Ø 205 10.000-15.000 3,0-7,5 kW 400 o/min

TT 254 transportsnegl Ø 254 10.000-15.000 3,0-7,5 kW 400 o/min

Tunetanken transportsnegle er udviklet specielt til effek-
tiv transport af korn og formalede materialer såsom mel, 
mineraler, sojaskrå, raps og bønner. Det er muligt at anvende 
transportsneglen både i vandret og skrå tilstand i en vinkel 
op til 45°. Transportsneglen har en hastighed på 400 o/min. 
samt et flangerør med længde fra 3 meter til 12 meter. 

Transportsneglene kan fås med en rørdiameter på hen-
holdsvis 102 mm., 127 mm., 152 mm., 205 mm. og 254 mm. 
Længden på transportrøret dimensioneres efter kundens 
behov og ønsker. 

Tunetanken transportsnegle består af kompositmateriale 
samt galvaniseret og rustfrit stål. 

Der findes forskellige typer ind- og udløb til transport-
sneglen. Ind- og udløbene er fremstillet i fiberarmeret kom-
posit. Komposit er et unikt materiale, der også anvendes til 
fremstilling af stærkt belastede produkter som vindmøller, 
skibe, fly, broer mv.


