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	> 	Reparation, service og vedligeholdelse skal udføres 
i henhold til Tunetankens instruktioner. Reparation, 
service og vedligeholdelse skal desuden udføres af 
personale med nødvendige kvalifikationer i forhold 
til at varetage enheden med henblik på eksplosions­
sikkerheden. Det elektriske udstyr skal efterses og ved­
ligeholdes i henhold til instruktionerne i EN60079-17. 

	> 	Vær opmærksom på følgende for sneglens mekaniske 
dele gennem sneglens levetid og i forbindelse med 
anvendelse:

•	 Levetid.
•	 	Hvis der kommer skader på rør og afskærmninger.
•	 	Korrosion på udstyret.
•	 	Bolte og skruer skal efterspændes.
•	 	Det er ikke tilladt at lave modifikationer eller ændrin­

ger af enheden, som kan påvirke enhedens eksplosi­
onssikkerhed. 

•	 	Inden ibrugtagning skal det kontrolleres, at udstyr er 
ubeskadiget og monteret ifølge Tunetankens anvis­
ninger. 

•	 	Anerkendte standarder relevante for enheden. 
•	 	Nationale sikkerhedsregler. 
•	 	Nationale krav gældende for sikkerhed og sundhed 

på arbejdspladsen.
•	 	Nationale installationsregler gældende for enheden.
•	 	Sikkerhedsinformationer oplyst i denne vejledning.
•	 	Data og oplysninger om tilladte installations- og 

driftsforhold i henhold til udstyrets mærkeplade.
•	 	Instruktioner i henhold til typecertifikater for udstyr 

monteret på enheden.

Producenten forbeholder sig retten til at foretage tekniske 
ændringer.

Anvendelse

Udstyret kan anvendes til transport af foderstoffer, som 
giver lejlighed til ATEX-zone 21. Motor og gear skal være 
egnet til zone 21 i tilfælde af, at denne zone er gældende. 

Udstyret kan anvendes til transport af følgende materialer:
•	 Korn, blandet støv. 
•	 Mel.
•	 	Raps/bønner. 
•	 Mineraler.
•	 Sojaskrå

Hvis det transporterede medie indeholder sten eller metal, 
er der ikke garanti for udstyrets eksplosionssikkerhed. 

Standard EN 60079-10-2:215 om eksplosiv atmosfære/
støvatmosfære skal overholdes.

1.	Generelle henvisninger

Læs brugervejledningen omhyggeligt for korrekt mon­
tering og ibrugtagning af Tunetanken transportsnegl.  

Enhver form for garanti fra Tunetanken frafalder hvis 
køberen udfører tekniske ændringer ved udstyret.

Følgende vilkår skal være overholdt for, at Tunetanken yder 
garanti.

	> Udstyret skal monteres, anvendes og betjenes i overens­
stemmelse med denne brugervejledning.

	> 	Hvis dele skal skiftes ud, eller der skal foretages ændrin­
ger, kan recertificering være nødvendig. 

	> 	Benyt udelukkende producentens originale reservedele. 

	> 	Dokumentation af intervaloverholdelse i forbindelse med 
vedligeholdelse sikeres.

	> 	For at undgå støvemissioner i udstyret skal samlingerne 
tætnes med silikone. 

	> 	I henhold til gældende standard EN 60204-1 skal nødstop 
installeres. 

	> 	I forhold til det gældende maskindirektiv og arbejds­
tilsynets anvisninger skal åbne indløb være afskærmede 
med rist i tilstrækkelig sikkerhedsafstand. Ved sneglefods­
indløb med kurv skal særligt agtpågivenhed udvises for, 
at kravet for en tilstrækkelig sikkerhedsafstand er opfyldt, 
når transportsneglen er i brug. Minimumafstand fra gitter 
til snegl er 850 mm. med en maskestørrelse på maks. 
40 mm. jvf. gældende DS/EN ISO 13857.

	> 	Transportsneglen skal installeres i et område, hvor 
den ikke bliver udsat for unødvendige påvirkninger 
fra omgivelserne f.eks. fra mekanik, som kan medføre 
beskadigelse.

	> 	I områder med risiko for eksplosion er sikkerheden for 
personer og udstyr afhængig af, at relevante sikker­
hedsforskrifter bliver overholdt. De personer, der udfører 
arbejde i risikofyldte områder, har et særligt ansvar for 
at opretholde sikkerheden. Desuden kræver arbejde i 
risikofyldte områder et indgående kendskab til love, regler 
og standarder indenfor området. Denne brugervejledning 
er en kort instruktion i forhold til de vigtigste sikkerheds­
forhold i forbindelse med, hvordan udstyret bliver stillet 
op, monteret, vedligeholdt og anvendt.

	> 	Bemærk at det er slutbrugerens ansvar at klarlægge 
potentielle eksplosionsfarlige områder efter gældende 
sikkerhedsforskrifter inklusiv krav om zoneklassificering 
og eventuel afrapportering til lokale myndigheder. 
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hæfter desuden ikke for skader, hvis brugervejledningens in­
struktioner er tilsidesat. 

Motor og gearkasse skal være særligt godkendt til områder, 
som er potentielt eksplosionsfarlige. Hvis der opstår tvivl, 
skal Tunetanken kontaktes for nærmere information. Om­
givelsestemperaturen i området skal være i overensstem­
melse med udstyrets tilladte grænseværdier -20°C ≤ Ta ≤ 
40°C. Ved installation af transportsneglen skal der inddra­
ges i overvejelserne, hvorvidt eventuelle eksterne varmekil­
der kan påvirke omgivelsestemperaturen i udstyrets opstil­
lingsområde. 

Det er nødvendigt med tilstrækkelig arbejdsbelysning under 
alle typer arbejde med sneglen. 

Ved arbejde med sneglen skal følgende udstyr benyttes: 
•	 Åndedrætsværn.
•	 	Sikkerhedssko.
•	 	Høreværn.
•	 	Sikkerhedsforanstaltninger påkrævet af den 

lokale arbejdsplads.

Under montering, demontering og service af sneglen skal der 
anvendes hjelm. 

Før opsætning af sneglen skal brugervejledningen læses. 
Der kan forekomme tunge løft i monteringsarbejdet, og det 
er derfor vigtigt, at alle involverede i monteringen har læst 
brugervejledningen. Ved opstilling og montering skal der 
benyttes egnet løfteudstyr. 

Der er fare for skarpe kanter ved håndtering af maskinen, så 
derfor skal alt arbejde foregå med brug af handsker. 

Transportsneglen må ikke være udsat for større støvbelast­
ninger (støvlag) end tilladt i standard EN 60079-14. 

Bemærk, at hvis sneglen forventes at køre uden materiale i 
mere end 30 sek., skal en tørløbsføler monteres for at sikre, 
at sneglen stopper. Desuden skal det sikres, at udløbet ikke 
tilstoppes f.eks. ved brug af en stuvemelder. Hvis der op­
står mislyde fra udstyret under brug, skal årsagen til lydene 
findes, og defekte dele skal erstattes.

2.	 Sikkerhedsinstruktioner
Forinden der udføres montering, ibrugtagning, betjening og 
vedligeholdelse af transportsneglen, skal brugervejlednin­
gen og sikkerhedsinstruktioner læses omhyggeligt.

For at forebygge ulykker skal transportsneglen og udstyr 
monteres i forhold til det gældende maskindirektiv. 

I henhold til det gældende maskindirektiv skal maskinen af­
skærmes på korrekt vis. Det vil sige, at det ikke skal være 
muligt at komme i kontakt med udstyrets bevægelige dele. 
Før maskinen tages i brug skal alle anviste afskærmninger 
være monteret. Det skal kun være muligt at fjerne afskærm­
ninger ved brug af værktøj. 

I henhold til forskrifterne skal motoren beskyttes med be­
skyttelsesudstyr mod overbelastning. Desuden skal sneglen 
i henhold til forskrifterne sikres efter egnet potentialudlig­
ning. 

Strømkilde skal skilles fra drivmotoren ved enhver type re­
paration eller vedligeholdelse. 

Det må ikke være muligt at stikke hånden ind i drivordning, 
ind- og udløb samt kontrolspjæld, når sneglen er i brug. 

Vedligeholdelse af afskærmninger til forebyggelse eller fjer­
nelse af risici skal foretages regelmæssigt. 

Der skal være ergonomiske gode forhold for at foretagelse af 
service på udstyret. 

Hvis sikkerhedsudstyr fjernes under reparations- eller ved­
ligeholdelsesarbejde, skal det genetableres før, sneglen igen 
tages i brug. 

Skruer, bolte og påhæng skal alle være spændt til.

I tilfælde af maskinstop, kan der forekomme ophedning af 
transmissionen. 

Sneglen skal sikres for fejl, før den tages i brug. Brugeren er 
forpligtet til kun at benytte sig af udstyret, når det er sikret, 
at udstyret er i fejlfri stand. 

Hvis der opstår skader ved misbrug eller tekniske ændringer 
af udstyret, hæfter Tunetanken ikke for skader. Tunetanken 

Partikel­
størrelse

[µm]

Antændelses-
temperatur

Støvsky
[°C]

Antændelses 
temperatur

5 mm støvlag
[°C]

LEL
[g/m3]

MIE
[mJ]

Kst
[bar m/s] Reference

Grænseværdier    12   400   280      30     50     131          -
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3.	 Anvendelse af transportsneglen
Transportsneglen kan anvendes til at transportere de fleste 
typer af korn samt de fleste typer kerne-, frø- og melagtige 
varer, som findes i landbruget (se s. 4 omkring materiale­
data). Transportsneglen kan anvendes i vandret eller skrå 
tilstand i en vinkel op til 45° og ikke udenfor dette område. 
Transportsneglen kan have en hastighed på 140-1000 o/
min., og længden af røret må maksimum være 12 meter.

4.	 Restrisiko
Transportsneglen er konstrueret i henhold til de sikkerheds- 
og sundhedsmæssige krav anført i ATEX- og Maskindirek­
tivet og de dertil følgende standarder. Disse krav skal over­
holdes for, at transportsneglen ikke er til fare for brugerens 
eller en tredjemands liv og lemmer.

5.	 Delkomponenter
Oversigt over transportsneglens dele.

Gearmotor

Ejektor

Ophæng

Flangerør

Indløbssnegl

Indløb 300x300

Indløb Q 16OK 160 udløb

Q16 udløb

Stopskive

Akseltap

Transportsnegl

Indløbsaksel

Indløb OK160

BundlejeTopaksel
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6.	 Montage 
Transportsneglen skal monteres i henhold til denne bruger­
vejledning for at kunne benyttes korrekt.

6.1. Montage af snegl på gearmotor – Se fig 6.1.
1.	 Sneglens akse monteres ind på motorakslen med M6 

skruer. 

2.	 Flangerør monteres ind på udløbet med M8 møtrikker. 

3.	 Ophæng monteres sammen med flangerør, før sneglen 
benyttes.

6.2. Samling af to snegle – Se fig 6.2.
1.	 To snegle samles ved montering på akseltap med 

M6 møtrikker. 

2.	 	Flangerør monteres med M8 møtrikker.

Ophæng

Ophæng

Flangerør

Flangerør

Flangerør

Transportsnegl

Gearmotor

OK 160 udløb

Akseltap

Akseltap

Indløbssnegl

Indløbssnegl

Stopskive

Fig. 6.1. 

Fig. 6.2. 
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6.3. Montage af bundindløb – Se fig 6.3.
1.	 Stopskive monteres på indløbsaksel. 

2.	 	Indløbssnegl monteres på indløbsaksel med M6 skruer. 

3.	 	Akseltap monteres mellem indløbssnegl og transportsnegl med 
M6 skruer. 

4.	 	Flangerør monteres på indløb med M8 skruer. 

5.	 	Indløbsaksel skal være min. 1 cm i gennem udløb, når alt er sam­
let for at sikre indløbsakslens bevægelsesrum. Hvis ikke der som 
minimum er 1 cm, er monteringen forkert.

6.4. Tætning af flange mellem gear og motor – Se fig 6.4.
Det er vigtigt at tætne samlingen således, at vand ikke kan trænge 
ind til gear og motor.

6.5. Understøtninger og ophæng – Se fig 6.5.
Transportsneglen skal understøttes eller have ophæng for hver 
6 meter. Alle samlinger mellem delene skal være udført korrekt. 

Flangerør

Indløbssnegl

Indløb 300x300

Akseltap

Akseltap

Transportsnegl

Stopskive

Bundleje

Fig. 6.3. 

Fig. 6.4. Fig. 6.5. 

Tætning her
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9.	 Vedligeholdelse
De beskrevne sikkerhedsinstruktioner skal overholdes under 
alt vedligeholdelsesarbejde. 

Indersneglene bliver slidt i forhold til størrelsen på smuds­
andelen i transportmaterialet. En gang årligt skal inder­
sneglene tjekkes i forhold til om, de er slidte og/eller beskadi­
get. Indersneglen kan blive beskadiget ved fremmedlegemer 
i transportmaterialet såsom træ, sten eller jernstykker. 

I tilfælde af, at fremmedlegemer sætter sig fast i sneglen, 
kan disse fjernes ved brug af egnede hjælpemidler. Brug un­
der ingen omstændigheder hænderne. 

Eventuel demonter transportsneglen for fjernelse af frem­
medlegemer. Indersneglen skal erstattes med ny, hvis den 
er nedslidt. 

Bemærk at sikkerhed af motor, gear og lejer er afhængig af, 
at vedligeholdelsesintervaller og dertil følgende udskiftnin­
ger overholdes. 

Udstyret skal vedligeholdes i henhold til nedenstående 
skema:

7.	 Elektriske komponenter
Udstyret må kun tilsluttes elektricitet af særligt instrueret 
personale. Bemærk spændinger og data angivet på motorens 
typeskilt under installation. Følg anvisningerne på motorens 
typeskilt for forbindelse af motorens klemmer. Motoren 
skal sikres med overbelastningsbeskyttelse samt en låsbar 
hovedafbryder, ellers frafalder producentens garanti (dette 
udstyr er ikke med i standardleveringer).

Udstyret skal installeres og tilsluttes i henhold til de natio­
nale installationsregler samt kravene angivet i stærkstrøms­
bekendtgørelsen, EN60204-1 og EN60079-17. 

De elektriske komponenter skal sættes i drift og vedlige­
holdes efter EN60079-17.

Der henvises til producentens vejledning for motor, gear 
og eventuelle krav til vedligeholdelsesintervaller og service 
i  forhold til at opretholde eksplosionssikkerheden for disse. 

Bemærk data fra omformeren og typeskiltet, hvis en 
frekvensomformer bliver indsat. Bemærk desuden de elek­
triske komponenters deklarering i klassificerede områder. 

Potentialudligning:
Udvendig terminal for tilslutning af udligningsforbindelse 
forefindes og skal udføres i henhold til EN60079-14.

Bemærk at omløbsretningen skal følge nedenstående pil, 
når transportsneglen er tilsluttet.

Figur 6

8.	 Betjening
Maskindirektivets gældende forskrifter for sikkerhed og 
forebyggelse af uheld skal overholdes, når transportsneglen 
er i brug. 

Transportmateriale tilføres sneglen (se skema s. 4) for at 
sikre, at dette kan løbe fra.

Tomkørsel med sneglen skal undgås. Tomkørsel slider 
enormt på sneglevindingerne og vil desuden udvikle mere 
støj samt eksplosionsfare. 

Under normal drift vil transportsneglen være fyldt.

Udstyr Producent Interval for vedligeholdelse

Bundleje RS Components Skal skiftes for hver 10.000 
driftstimer.

Motor Cantoni Skal skiftes for hver 10.000 
driftstimer.

Gear Varvel Eksplosionssikkerheden er 
afhængig af, at der gennem-
føres den påkrævede vedlige-
holdelse: Fjern støvlag på mere 
end 5 mm med en støvsuger. 

Pakninger gennemgås for 
utætheder hver 500 driftstimer. 

Oliepakninger skal visuelt 
inspiceret for hver 3.000 timer 
eller hver 6. måned og udskiftes 
ved tegn på slid. 

Olieskift skal foretages 
hvert 5. år.

Sneglerør Tunetanken Kontrolleres for hver 1.000 
timer for tegn på korrosion.
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Længde  
af sneglerør

TT 102 
Snegl: 400 o/min. 

Motor: 1400 o/min.

TT 127 
Snegl: 400 o/min. 

Motor: 1400 o/min.

TT 152 
Snegl: 400 o/min. 

Motor: 1400 o/min.

TT 205 
Snegl: 400 o/min. 

Motor: 1400 o/min.

TT 254 
Snegl: 400 o/min. 

Motor: 1400 o/min.

3 meter 1,5 kW 2,2 kW 2,2 kW 3,0 kW 3,0 kW

4 meter 1,5 kW 2,2 kW 3,0 kW 3,0 kW 3,0 kW

5 meter 1,5 kW 2,2 kW 3,0 kW 3,0 kW 3,0 kW

6 meter 2,2 kW 3,0 kW 4,0 kW 4,0 kW 4,0 kW

7 meter 2,2 kW 3,0 kW 4,0 kW 4,0 kW 4,0 kW

8 meter 2,2 kW 3,0 kW 4,0 kW 5,5 kW 5,5 kW

9 meter 2,2 kW 4,0 kW 4,0 kW 5,5 kW 5,5 kW

10 meter 3,0 kW 4,0 kW 5,5 kW 7,5 kW 7,5 kW

11 meter 3,0 kW 4,0 kW 5,5 kW 7,5 kW 7,5 kW

12 meter 3,0 kW 4,0 kW 5,5 kW 7,5 kW 7,5 kW

13 meter - - 5,5 kW 7,5 kW 7,5 kW

14 meter - - 5,5 kW 7,5 kW 7,5 kW

15 meter - - 5,5 kW 7,5 kW 7,5 kW

Fejl Mulig årsag Afhjælpning

Transportsneglen vil ikke starte

Afbrudt strømforsyning Tjekke om strømkabel virker, og hvis ikke udskifte det.

Defekte motorsikringer Skift motorsikringerne ud med nye sikringer.

Defekt motorsikkerhedsafbryder Erstat motorsikkerhedsafbryderen med en ny. 

Defekt motor Skift motoren med en ny.

Motoren går i stå / er udsat for 
overbelastninger

Blokering af transportsnegl Fjern blokering ved brug af hensigtsmæssige midler.

Tilstoppet udløb Rens udløb så der er fri gennemstrømning.

For stor tilstrømning af materiale i røret. Tilløb tilpasses, så mindre mængder materiale 
transporteres til. 

Afbrudt strømforsyning Tjekke om strømkabel virker, og hvis ikke udskifte det.

Defekte motorsikringer Skift motorsikringerne ud med nye sikringer.

Knækket/revnet drivaksel Skift drivakslen ud med en ny.

Ustabil transport gennem 
transportsneglen

Slidt indersnegl Tjek hvorvidt indersneglen er nedslidt. Hvis den er 
nedslidt, udskift den med ny.

Bøjet indersnegl

Hvis indersneglen er blevet bøjet, tjekkes der for 
blokering. Blokeringer fjernes, og sneglen rettes ud. 
Hvis sneglen ikke kan rettes ud, skal den skiftes ud 
med en ny. 

Forurenet transportmateriale Hvis transportmaterialet er for forurenet, skal det 
renses før, det skal igennem transportsneglen.

Fugtigt transportmateriale Hvis transportmaterialet er for fugtigt, skal det tørres 
før, det skal igennem transportsneglen.

For lidt transportmateriale Hvis der er for lidt transportmateriale, skal der tilføres 
mere til transportsneglen.

11.	  Fejlfinding

10.	 Motorydelses oversigt


	1.	Generelle henvisninger
	2.	 Sikkerhedsinstruktioner
	3.	 Anvendelse af transportsneglen
	4.	 Restrisiko
	5.	 Delkomponenter
	6.	 Montage 
	7.	 Elektriske komponenter
	8.	 Betjening
	9.	 Vedligeholdelse
	10.	 Motorydelses oversigt
	11.	 Fejlfinding

