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PRODUKTOVERSIGT

Diameter (A)

Frihøjde
(C)

Total
højde

(B)

3

6

4
62,5°

5

1
2

(*) Siloens rumfang i m³.
(**) Ca. indhold ton foder ved vægtfylde 650 kg/m³.
(A) Siloens indvendige diameter.
(B) Siloens totalhøjde fra fundament til top af cyklon.
(C) Frihøjde under siloen 540/520 mm.
(D) Afstand mellem to sidestående ben. *) Med 6 ben.

1.	 Udluftning med mulighed for kobling af udluftningsrør.
2.	 1 stk. Indblæsning med stor bøjning.
3.	 1 stk. cyklon. 
4.	 Kegle med 62,5° hældning.
5.	 Regnkrave over udtag.
6.	 Stålstativ i galvaniseret stål.

Siloen er monteret med:

Indholdsfortegnelse
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PRODUKTOVERSIGT

Type Volume Dimensioner Varenr.

FC Rumfang 
(*)

Indhold 
(**)

Diameter*
(A)

Totalhøjde*
(B)

Frihøjde*
(C) Antal ben

Ekskl.  
indbl.system

4"  
indbl.system

FC4,5 4,5 m³ 2,9 t. 2.400 4.290 540/520 4 stk. 2001  8003  0021 2001  8003  0001

FC4,5 U 4,5 m³ 2,9 t. 2.400 4.290 540/520 4 stk. 2001  8003  0002-

FC4,5 M 4,5 m³ 2,9 t. 2.400 4.290 540/520 4 stk. - -

FC4,5 U/M 4,5 m³ 2,9 t. 2.400 4.290 540/520 4 stk. - -

FC6 6 m³ 3,9 t. 2.400 4.600 540/520 4 stk. 2001  8003  0121 2001  8003  0101

FC6 U 6 m³ 3,9 t. 2.400 4.600 540/520 4 stk. 2001  8003  0102 -

FC6 M 6 m³ 3,9 t. 2.400 4.600 540/520 4 stk.
- -

FC6 U/M 6 m³ 3,9 t. 2.400 4.600 540/520 4 stk. - -

FC8 8 m³ 5,2 t. 2.400 5.090 540/520 4 stk. 2001  8003  0221 2001  8003  0201

FC8 U 8 m³ 5,2 t. 2.400 5.090 540/520 4 stk. 2001  8003  0202 -

FC8 M 8 m³ 5,2 t. 2.400 5.090 540/520 4 stk. 2001  8003  0223 2001  8003  0203

FC8 U/M 8 m³ 5,2 t. 2.400 5.090 540/520 4 stk. 2001  8003  0204 -

FC10 10 m³ 6,8 t. 2.400 5.600 540/520 4 stk. 2001  8003  0321 2001  8003  0301

FC10 U 10 m³ 6,8 t. 2.400 5.600 540/520 4 stk. 2001  8003  0302 -

FC10 M 10 m³ 6,8 t. 2.400 5.600 540/520 4 stk. 2001  8003  0323 2001  8003  0303

FC10 U/M 10 m³ 6,8 t. 2.400 5.600 540/520 4 stk. 2001  8003  0304 - 
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PRODUKTOVERSIGT

Type Volume Dimensioner Varenr.

FC Rumfang 
(*)

Indhold 
(**)

Diameter*
(A)

Totalhøjde*
(B)

Frihøjde*
(C) Antal ben

Ekskl.  
indbl.system

4"  
indbl.system

5"  
indbl.system

FC13 13,0 m3 8,4 t 2.400 6.100 540/520 4 stk. 2001  8003  1021 2001  8003  1001 2001  8003  1011

FC13 U 13,0 m3 8,4 t 2.400 6.100 540/520 4 stk. 2001  8003  1002 2001  8003  1012 -

FC13 M 13,0 m3 8,4 t 2.400 6.100 540/520 4 stk. 2001  8003  1023 2001  8003  1003 2001  8003  1013

FC13 U/M 13,0 m3 8,4 t 2.400 6.100 540/520 4 stk. 2001  8003  1004 2001  8003  1014 -

FC16 16,0 m3 10,4 t 2.400 6.760 540/520 4 stk. 2001  8003  1121 2001  8003  1101 2001  8003  1111

FC16 U 16,0 m3 10,4 t 2.400 6.760 540/520 4 stk. 2001  8003  1102 2001  8003  1112 -

FC16 M 16,0 m3 10,4 t 2.400 6.760 540/520 4 stk. 2001  8003  1123 2001  8003  1103 2001  8003  1113

FC16 U/M 16,0 m3 10,4 t 2.400 6.760 540/520 4 stk. 2001  8003  1104 2001  8003  1114 -

FC21 21,0 m3 13,7 t 2.400 7.860 540/520 4 stk. 2001  8003  1221 2001  8003  1201 2001  8003  1211

FC21 U 21,0 m3 13,7 t 2.400 7.860 540/520 4 stk. 2001  8003  1202 2001  8003  1212 -

FC21 M 21,0 m3 13,7 t 2.400 7.860 540/520 4 stk. 2001  8003  1223 2001  8003  1203 2001  8003  1213

FC21 U/M 21,0 m3 13,7 t 2.400 7.860 540/520 4 stk. 2001  8003  1204 2001  8003  1214 -

FC26 26,0 m3 16,9 t 2.400 8.970 540/520 4 stk. 2001  8003  1321 2001  8003  1301 2001  8003  1311

FC26 U 26,0 m3 16,9 t 2.400 8.970 540/520 4 stk. 2001  8003  1302 2001  8003  1312 -

FC26 M 26,0 m3 16,9 t 2.400 8.970 540/520 4 stk. 2001  8003  1323 2001  8003  1303 2001  8003  1313

FC26 U/M 26,0 m3 16,9 t 2.400 8.970 540/520 4 stk. 2001  8003  1304 2001  8003  1314 -

FC32 32,0 m3 20,8 t 2.400 10.420 540/520 4 stk. 2001  8003  1421 2001  8003  1401 2001  8003  1411

FC32 U 32,0 m3 20,8 t 2.400 10.420 540/520 4 stk. 2001  8003  1402 2001  8003  1412 -

FC32 M 32,0 m3 20,8 t 2.400 10.420 540/520 4 stk. 2001  8003  1423 2001  8003  1403 2001  8003  1413

FC32 U/M 32,0 m3 20,8 t 2.400 10.420 540/520 4 stk. 2001  8003  1404 2001  8003  1414 -

FC40 40,0 m3 26,0 t 2.400 12.065 540/520 4 stk. 2001  8003  1521 2001  8003  1501 2001  8003  1511

FC40 U 40,0 m³ 26,0 t 2.400 12.065 540/520 4 stk. 2001  8003  1502 2001  8003  1512 -

FC40 M 40,0 m³ 26,0 t 2.400 12.065 540/520 4 stk. 2001  8003  1523 2001  8003  1503 2001  8003  1513

FC40 U/M 40,0 m³ 26,0 t 2.400 12.006 540/520 4 stk. 2001  8003  1504 2001  8003  1514 -
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PRODUKTOVERSIGT

Type Volume Dimensioner Varenr.

FC Rumfang 
(*)

Indhold 
(**)

Diameter*
(A)

Totalhøjde*
(B)

Frihøjde*
(C) Antal ben

Ekskl.  
indbl.system

4"  
indbl.system

5"  
indbl.system

FC40 40,0 m3 26,0 t 3.000 9.300 540/520 4 stk. 2001  8003  2021 2001  8003  2001 2001  8003  2011

FC40 U 40,0 m3 26,0 t 3.000 9.300 540/520 4 stk. 2001  8003  2002 2001  8003  2012 -

FC40 M 40,0 m3 26,0 t 3.000 9.300 540/520 4 stk. 2001  8003  2023 2001  8003  2003 2001  8003  2013

FC40 U/M 40,0 m3 26,0 t 3.000 9.300 540/520 4 stk. 2001  8003  2004 2001  8003  2014 - 

FC50 50,0 m3 32,5 t 3.000 10.750 540/520 4 stk. 2001  8003  2121 2001  8003  2101 2001  8003  2111

FC50 U 50,0 m3 32,5 t 3.000 10.750 540/520 4 stk. 2001  8003  2102 2001  8003  2112 -

FC50 M 50,0 m3 32,5 t 3.000 10.750 540/520 4 stk. 2001  8003  2123 2001  8003  2103 2001  8003  2113

FC50 U/M 50,0 m3 32,5 t 3.000 10.750 540/520 4 stk. 2001  8003  2104 2001  8003  2114 -

FC60 60,0 m3 39,0 t 3.000 12.130 540/520 4 stk. 2001  8003  2221 2001  8003  2201 2001  8003  2211

FC60 U 60,0 m3 39,0 t 3.000 12.130 540/520 4 stk. 2001  8003  2202 2001  8003  2212 -

FC60 M 60,0 m3 39,0 t 3.000 12.130 540/520 4 stk. 2001  8003  2223 2001  8003  2203 2001  8003  2213

FC60 U/M 60,0 m3 39,0 t 3.000 12.130 540/520 4 stk. 2001  8003  2204 2001  8003  2214 -

FC70 70,0 m³ 45,5 t 3.000 13.540 540/520 4 stk.. 2001  8003  2321 2001  8003  2301 2001  8003  2311

FC70 U 70,0 m³ 45,5 t 3.000 13.540 540/520 4 stk. 2001  8003  2302 2001  8003  2312 -

FC70 M 70,0 m³ 45,5 t 3.000 13.540 540/520 4 stk. 2001  8003  2323 2001  8003  2303 2001  8003  2313

FC70 U/M 70,0 m³ 45,5 t 3.000 13.540 540/520 4 stk. 2001  8003  2304 2001  8003  2314 -

FC75 75,0 m3 48,8 t 3.000 14.255 540/520 6 stk. 2001  8003  2421 2001  8003  2401 2001  8003  2411

FC75 U 75,0 m3 48,8 t 3.000 14.255 540/520 6 stk. 2001  8003  2402 2001  8003  2412 -

FC75 M 75,0 m3 48,8 t 3.000 14.255 540/520 6 stk. 2001  8003  2423 2001  8003  2403 2001  8003  2413

FC75 U/M 75,0 m3 48,8 t 3.000 14.255 540/520 6 stk. 2001  8003  2404 2001  8003  2414 -



Tunetanken     |     Stationsvej 9, 6600 Vejen     |     +45 7697 3000     |     salg@tunetanken.dk     |     CVR-nr. 1829 8341     |     www.tunetanken.com
6  /  2 4

28.03.2023

P R I S L I S T E

Prisliste - gyldig fra januar 2021. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

DK - 28.03.2023

6 / 2 4
*Alle ubenævnte mål er i mm. � Produktoversigt revideret marts 2023. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.

PRODUKTOVERSIGT

Type Volume Dimensioner Varenr.

FC Rumfang 
(*)

Indhold 
(**)

Diameter*
(A)

Totalhøjde*
(B)

Frihøjde*
(C) Antal ben

Ekskl.  
indbl.system

4"  
indbl.system

5"  
indbl.system

FC80 80,0 m³ 52,0 t 3.350 12.970 540/520 6 stk. 2001  8003  3021 2001  8003  3001 2001  8003  3011

FC80 U 80,0 m³ 52,0 t 3.350 12.970 540/520 6 stk. 2001  8003  3002 2001  8003  3012 -

FC80 M 80,0 m³ 52,0 t 3.350 12.970 540/520 6 stk. 2001  8003  3023 2001  8003  3003 2001  8003  3013

FC80 U/M 80,0 m³ 52,0 t 3.350 12.970 540/520 6 stk. 2001  8003  3004 2001  8003  3014 -

FC90 90,0 m³ 58,5 t 3.350 14.100 540/520 6 stk. 2001  8003  3121 2001  8003  3101 2001  8003  3111

FC90 U 90,0 m³ 58,5 t 3.350 14.100 540/520 6 stk. 2001  8003  3102 2001  8003  3112 -

FC90 M 90,0 m³ 58,5 t 3.350 14.100 540/520 6 stk. 2001  8003  3123 2001  8003  3103 2001  8003  3113

FC90 U/M 90,0 m³ 58,5 t 3.350 14.100 540/520 6 stk. 2001  8003  3104 2001  8003  3114 -

FC100 100,0 m³ 65,0 t 3350 15.240 540/520 6 stk. 2001  8003  3221 2001  8003  3201 2001  8003  3211

FC100 U 100,0 m³ 65,0 t 3350 15.240 540/520 6 stk. 2001  8003  3202 2001  8003  3212 -

FC100 M 100,0 m³ 65,0 t 3350 15.240 540/520 6 stk. 2001  8003  3223 2001  8003  3203 2001  8003  3213

FC100 U/M 100,0 m³ 65,0 t 3350 15.240 540/520 6 stk. 2001  8003  3204 2001  8003  3214 -
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PRODUKTOVERSIGT

Type Volume Dimensioner Varenr.

FC Rumfang 
(*)

Indhold 
(**)

Diameter*
(A)

Totalhøjde*
(B)

Frihøjde*
(C) Antal ben

Ekskl.  
indbl.system

4"  
indbl.system

5"  
indbl.system

FC110 110,0 m³ 71,5 t 4000 13.040 540/520 8 stk. 2001  8003  4021 2001  8003  4001 2001  8003  4011

FC110 U 110,0 m³ 71,5 t 4000 13.040 540/520 8 stk. 2001  8003  4002 2001  8003  4012 -

FC110 M 110,0 m³ 71,5 t 4000 13.040 540/520 8 stk. 2001  8003  4023 2001  8003  4003 2001  8003  4013

FC110 U/M 110,0 m³ 71,5 t 4000 13.040 540/520 8 stk. 2001  8003  4004 2001  8003  4014 -

FC120 120,0 m³ 78,0 t 4.000 13.830 540/520 8 stk. 2001  8003  4121 2001  8003  4101 2001  8003  4111

FC120 U 120,0 m³ 78,0 t 4.000 13.830 540/520 8 stk. 2001  8003  4102 2001  8003  4112 -

FC120 M 120,0 m³ 78,0 t 4.000 13.830 540/520 8 stk. 2001  8003  4123 2001  8003  4103 2001  8003  4113

FC120 U/M 120,0 m³ 78,0 t 4.000 13.830 540/520 8 stk. 2001  8003  4104 2001  8003  4114 -

FC130 130,0 m³ 84,5 t 4.000 14.630 540/520 8 stk. 2001  8003  4221 2001  8003  4201 2001  8003  4211

FC130 U 130,0 m³ 84,5 t 4.000 14.630 540/520 8 stk. 2001  8003  4202 2001  8003  4212 -

FC130 M 130,0 m³ 84,5 t 4.000 14.630 540/520 8 stk. 2001  8003  4223 2001  8003  4203 2001  8003  4213

FC130 U/M 130,0 m³ 84,5 t 4.000 14.630 540/520 8 stk. 2001  8003  4204 2001  8003  4214 -

FC140 140,0 m³ 91,0 t 4.000 15.430 540/520 8 stk. 2001  8003  4321 2001  8003  4301 2001  8003  4311

FC140 U 140,0 m³ 91,0 t 4.000 15.430 540/520 8 stk. 2001  8003  4302 2001  8003  4312 -

FC140 M 140,0 m³ 91,0 t 4.000 15.430 540/520 8 stk. 2001  8003  4323 2001  8003  4303 2001  8003  4313

FC140 U/M 140,0 m³ 91,0 t 4.000 15.430 540/520 8 stk. 2001  8003  4304 2001  8003  4314 -

FC150 150,0 m³ 97,5 t 4.000 16.230 540/520 8 stk. 2001  8003  4421 2001  8003  4401 2001  8003  4411

FC150 U 150,0 m³ 95,5 t 4.000 16.230 540/520 8 stk. 2001  8003  4402 2001  8003  4412 -

FC150 M 150,0 m³ 97,5 t 4.000 16.230 540/520 8 stk. 2001  8003  4423 2001  8003  4403 2001  8003  4413

FC150 U/M 150,0 m³ 95,5 t 4.000 16.230 540/520 8 stk. 2001  8003  4404 2001  8003  4414 -
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PRODUKTOVERSIGT

Tillæg

Pos. Varenr. Benævnelse

1 2001  8011  0020 Tillæg for skuestribe i farvet silo, (for at se foderet i siloen).

2 2001  8011  0025 Tillæg for farve ud over gråhvid eller klar topcoat.

3 2001  8011  0030 Gårdnavn/Logo Ø 2400 silo. Max brede 800 mm. Maks højde 600 mm.

4 2001  8011  0031 Gårdnavn/Logo Ø 3000 silo. Max brede 1200 mm. Maks højde 800 mm.

Motorvibratorer

Pos. Varenr. Benævnelse

5 2001  8020  0000 Motorvibrator MVE100.

6 2001  8020  0001 Motorvibrator MVE200.

7 2001  8020  0002 Motorvibrator Beslag GAP og lim (selvmontage).

8 2001  8020  0003 Styring for motorvibrator.

Tilbehør og reservedele
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PRODUKTOVERSIGT

Niveaufølere

Pos. Varenr. Benævnelse

9 2001  8021  0000 Dol føler 41R, 220V komplet inkl. plast forskruning. 

10 2001  8021  0001 Fyldemelder montagesæt ekskl. Dol føler.

Reservedele

Pos. Varenr. Benævnelse

11 2001  8010  0000 Standard cyklon 4”.

12 2001  8010  0001 Standard cyklon 5”.

13 2001  8010  0002 Pakning for cyklon.

14 2001  8010  0003 Muffe for cyklon Ø 200 mm.

15 2001  8010  0004 Reduktion Ø 200 - Ø 160 mm.

16 2001  8010  0005 Udluftningshætte Ø 200 mm.

17 2001  8010  0006 Udluftningshætte Ø 300 mm.

18 2001  8010  0007 Fuglenet for cyklon. 
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PRODUKTOVERSIGT

Reservedele

Pos. Varenr. Benævnelse

19 2001  8010  0008 Boltevarer og skærmskiver for montering af cyklon.

12 stk. M8x35 mm, 12 stk. skiver og 12 stk. M8 møtrikker.

20 2001  8010  0009 Regnkrave, gl. model.

21 2001  8010  0010 Regnkrave, ny. model.

Mandehul

Pos. Varenr. Benævnelse

22 2001  8018  0000 Mandehul med hængslet dæksel, Ø 500 mm GAP.

23 2001  8018  0001 Karm for mandehul Ø 500 GAP.

24 2001  8018  0002 Pakning for Ø 500 mandehulsflange.

25 2001  8018  0003 Pakning for Ø 500 mandehulsdæksel (O-ring) Ø: 20 mm, L: 1,8 mtr.

26 2001  8018  0004 Lukkestang og drejelåsehjul til Ø 500 mandeluge.

27a 2001  8018  0005 Drejelåsehjul med gevind  for hængslet mandeluge.

27b 2001  8018  0006 Gevindstang for drejelåsehjul.
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PRODUKTOVERSIGT

Mandehul

Pos. Varenr. Benævnelse

28 2001  8018  0007 Dæksel inkl. pakning og not for lukkestang for Ø 500 mandehul.

29 2001  8018  0008 Mandehul til selvmontage, komplet med hængset dæksel, for silo Ø 2.400 mm.

30 2001  8018  0009 Mandehul til selvmontage, komplet med hængset dæksel, for silo Ø 3.000 mm.

31 2001  8018  0010 Indsats til mandehul 

Det anbefales at benytte Indsats i alle siloer, hvor der stilles  
særlig stor krav til hygiejnen.

Bundudtag, håndskod, koblinger m.m. 

Pos. Varenr. Benævnelse

32 2001  8014  0000 Bundudtag 102 mm Sneglehus 30°

Ø640 mm x H594 mm.

33 2001  8014  0001 Bundudtag 102 mm Sneglehus 45°

Ø640 mm x H588 mm.

34 2001  8014  0002 Bundudtag 150 mm Sneglehus 30°

Ø640 mm x H594 mm.

35 2001  8014  0003 Bundudtag 150 mm Sneglehus 45°

Ø640 mm x H588 mm.

36 2001  8014  0004 Bundudtag OK160

Ø640 mm x H260 mm.

37 2001  8014  0005 Bundudtag 45° OK300

Ø640 mm x H190 mm.
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PRODUKTOVERSIGT

Bundudtag 

Pos. Varenr. Benævnelse

38 2001  8012  0000 Bundudtag 62° OK300

Ø640 mm x H320 mm.

39 2001  8012  0001 Bundudtag Awile

Ø640 mm x H621 mm.

40 2001  8012  0002 Bundudtag Awile m. tilslutning

Ø640 mm x H621 mm.

41 2001  8012  0003 Bundudtag Choretime 0°

Ø640 mm x H460 mm.

42 2001  8012  0004 Bundudtag Choretime 30°

Ø640 mm x H460 mm.

43 2001  8012  0005 Bundudtag FullFlow 300×300 Dobbelt udtag m/håndskod

Ø640 mm x H310 mm.

44 2001  8012  0006 Bundudtag FullFlow 300×300 Dobbelt udtag u/håndskod

Ø640 mm x H310 mm.

45 2001  8012  0007 Bundudtag FullFlow 300×300 m/håndskod

Ø640 mm x H310 mm.

46 2001  8012  0008 Bundudtag 300 x 300 u/håndskod

Ø640 mm x H260 mm.

47 2001  8012  0009 Bundudtag Landmeco 15°

Ø640 mm x H310 mm.
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PRODUKTOVERSIGT

Bundudtag – tilbehør 

Pos. Varenr. Benævnelse

48 2001  8012  0010 GAP. Håndskod OK160.

49 2001  8012  0011 GAP. Håndskod OK200.

50 2001  8012  0012 GAP. Håndskod OK300.

51 2001  8012  0013 GAP. Håndskod 300x300 mm.

52 2001  8012  0014 Galv. håndskod 300x300 mm.

53 2001  8012  0015 OK160 lynkobling.

54 2001  8012  0016 OK200 lynkobling.

55 2001  8012  0017 OK300 lynkobling.

56 2001  8012  0018 Renselem for bundudtag

57 2001  8012  0019 Gummimanchet for snegl, kort.

58 2001  8012  0020 Gummimanchet for snegl, lang.

59 2001  8012  0021 Spændebånd HS64 (Ø64-144 mm.

60 2001  8012  0022 Spændebånd HS128 (Ø155-216 mm.
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PRODUKTOVERSIGT

Overgange  

Pos. Varenr. Benævnelse

61 2001  8013  0000 15° Redler overgange med 15° bøjning. 

L350 x B350 x H136 mm.  Fremstillet i fiberarmeret komposit.

62 2001  8013  0001 30° Redler overgange med 30° bøjning. 

L350 x B350 x H212 mm.  Fremstillet i fiberarmeret komposit.

63 2001  8013  0002 300 x 300 – 300 x 150 overgange 

anvendes til forbindelse af 300 x 300 dimension til 300 x 150 dimension.  
L350 x B350 mm x B180 mm.  Fremstillet i fiberarmeret komposit.

64 2001  8013  0003 300 x 300 – 500 x 250 overgange 

anvendes til forbindelse af 300 x 300 dimension til 500 x 250 dimension. 

L550 x B350 x H200 mm.  Fremstillet i fiberarmeret komposit.

65 2001  8013  0004 300 x 300 – 500 x 500 overgange 

anvendes til forbindelse af 300 x 300 dimension til 500 x 500 dimension. 

L550 x B550 x H180 mm.  Fremstillet i fiberarmeret komposit.

66 2001  8013  0005 300 x 300 – Ø150 overgange 

anvendes til forbindelse af 300 x 300 dimension til Ø150 dimension. 

L350 mm x B350 mm x H195 mm.  Fremstillet i fiberarmeret komposit.

67 2001  8013  0006 300 x 300 – Ø300 overgange 

anvendes til forbindelse af 300 x 300 dimension til Ø300 dimension. 

L350 mm x B350 mm x H105 mm.  Fremstillet i fiberarmeret komposit.

68 2001  8013  0007 300 x 300 – Ø435 Choretime overgange 

anvendes til forbindelse af 300 x 300 dimension til Ø435 Choretime dimension. 

H225 x Ø442 mm.  Fremstillet i fiberarmeret komposit.

69 2001  8013  0008 300 x 300 – Q16 overgange 

anvendes til at forbinde dimension 300 x 300 til dimension Q-16. 

L350 x B350 x H153 mm.  Fremstillet i fiberarmeret komposit.

70 2001  8013  0009 300 x 300 – Ø200 overgange 

anvendes til forbindelse af 300 x 300 dimension til Ø200 dimension. 

L350 x B350 x C195 mm.  Fremstillet i fiberarmeret komposit.
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PRODUKTOVERSIGT

Overgange  

Pos. Varenr. Benævnelse

71 2001  8013  0010 300 x 300 – Ø250 overgange 

anvendes til forbindelse af 300 x 300 dimension til Ø250 dimension. 

L350 x B350 x H175 mm.  Fremstillet i fiberarmeret komposit.

72 2001  8013  0011 300 x 300 – Q-20 overgange 

anvendes til at forbinde dimension 300 x 300 til dimension Q-20. 

L350 x B350 x H118 mm.  Fremstillet i fiberarmeret komposit.

73 2001  8013  0012 400 x 150 – Ø150 overgange 

anvendes til forbindelse af 400 x 150 dimension til Ø150 dimension. 

L444 x B190,5 x H215 mm.  Fremstillet i fiberarmeret komposit.

74 2001  8013  0013 600 x 300 – 300 x 300 overgange 

anvendes til forbindelse af 600 x 300 dimension til 300 x 300 dimension. 

L650 x B350 x H270 mm.  Fremstillet i fiberarmeret komposit.

75 2001  8013  0014 Choretime 300 x 300 – 250 x 166 overgange 

anvendes til forbindelse af 300 x 300 dimension til 250 x 166 dimension. 

L350 x B350 x H120 mm.  Fremstillet i fiberarmeret komposit.

76 2001  8013  0015 Daltec 300 x 300 – 350 x 350 overgange 

anvendes til forbindelse af 300 x 300 dimension til 350 x 350 dimension. 

L400 x B400 x H50 mm.  Fremstillet i fiberarmeret komposit.

77 2001  8013  0016 Egebjerg – kvadratisk 300 x 300 – cirkulær Ø280 overgange 

anvendes til forbindelse af kvadratisk 300 x 300 dimension 

til cirkulær Ø280 dimension.  L350 x B350 x H125 mm.

Fremstillet i fiberarmeret komposit.

78 2001  8013  0017 OK160 – 150 overgange 

anvendes til forbindelse af OK160 dimension til 150 dimension. 

H50 x Ø170 mm.  Fremstillet i fiberarmeret komposit.

79 2001  8013  0018 Ø100-Ø69 overgange 

anvendes til forbindelse af Ø100 dimension til Ø69 dimension. 

H160 x Ø121 mm.  Fremstillet i fiberarmeret komposit.

80 2001  8013  0019 Ø100-Ø80 overgange 

anvendes til forbindelse af Ø100 dimension til Ø80dimension. 

H100 x Ø120 mm.  Fremstillet i fiberarmeret komposit.
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PRODUKTOVERSIGT

Overgange  

Pos. Varenr. Benævnelse

81 2001  8013  0020 Ø150-Ø100 overgange 

anvendes til forbindelse af Ø150 dimension til Ø100 dimension. 

H150 x Ø169 mm.  Fremstillet i fiberarmeret komposit.

82 2001  8013  0021 Ø200-Ø150 overgange 

anvendes til forbindelse af Ø200 dimension til Ø150 dimension. 

H155 x Ø220 mm.  Fremstillet i fiberarmeret komposit.

83 2001  8013  0022 Q16 – 150 overgange 

anvendes til at forbinde dimension Q16 til dimension 150. 

L180 x B180 x H123 mm.  Fremstillet i fiberarmeret komposit.

84 2001  8013  0023 Q20 – 150 overgange 

anvendes til at forbinde dimension Q20 til dimension 150. 

L200 x B200 x H195 mm.  Fremstillet i fiberarmeret komposit.

85 2001  8013  0024 Skiold/Aza – 300 x 300 til 280 x 280 overgange 

anvendes til forbindelse af 300 x 300 dimension til 280 x 280 dimension. 

L350 x B350 x H60 mm.  Fremstillet i fiberarmeret komposit.

86 2001  8013  0025 Overgang Funki, ramme 300 mm til 375 mm.

Fremstillet i  rustfrit stål.
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Indblæsningsrør

Pos. Varenr. Benævnelse 4" 5"

87 2001  8016  0000-01 Indblæsningsrør til FC4,5, L: 1.000 mm. 2001  8016  0000 2001  8016  0001

88 2001  8016  0002-03 Indblæsningsrør til FC6, L: 1.000 + 500 mm. 2001  8016  0002 2001  8016  0003

89 2001  8016  0004-05 Indblæsningsrør til FC8, L: 1.000 + 1.000 mm. 2001  8016  0004 2001  8016  0005

90 2001  8016  0006-07 Indblæsningsrør til FC10, L: 2.400 mm. 2001  8016  0006 2001  8016  0007

91 2001  8016  0008-09 Indblæsningsrør til FC13, L: 2.750 mm. 2001  8016  0008 2001  8016  0009

92 2001  8016  0010-11 Indblæsningsrør til FC16, L: 3.410 mm. 2001  8016  0010 2001  8016  0011

93 2001  8016  0012-13 Indblæsningsrør til FC21, L: 4.510 mm. 2001  8016  0012 2001  8016  0013

94 2001  8016  0014-15 Indblæsningsrør til FC26, L: 5.620 mm. 2001  8016  0014 2001  8016  0015

95 2001  8016  0016-17 Indblæsningsrør til FC32, L: 7.070 mm. 2001  8016  0016 2001  8016  0017

96 2001  8016  0018-19 Indblæsningsrør til FC40, L: 6.350 mm. 2001  8016  0018 2001  8016  0019

97 2001  8016  0020-21 Indblæsningsrør til FC45, L: 7.070 mm. 2001  8016  0020 2001  8016  0021

98 2001  8016  0022-23 Indblæsningsrør til FC50, L: 7.765 mm. 2001  8016  0022 2001  8016  0023

99 2001  8016  0024-25 Indblæsningsrør  til FC60, L: 9.180 mm. 2001  8016  0024 2001  8016  0025

100 2001  8016  0026-27 Indblæsningsrør til FC70, L: 7.070 + 3.410 mm 2001  8016  0026 2001  8016  0027

101 2001  8016  0028-29 Indblæsningsrør til FC75, L: 5.620 mm (2 stk.). 2001  8016  0028 2001  8016  0029

102 2001  8016  0030-31 Indblæsningsrør til FC80, L: 7.070 + 2750 mm. 2001  8016  0030 2001  8016  0031

103 2001  8016  0032-33- Indblæsningsrør til FC90; L:  1 stk. 5.620 mm + 1 stk. 5.620 mm. 2001  8016  0032 2001  8016  0033

104 2001  8016  0034-35 Indblæsningsrør til FC100, L: 6.350 + 2750 mm. 2001  8016  0034 2001  8016  0035

105 2001  8016  0036-37 Indblæsningsrør til FC110, L: 6.350 + 4.008 mm. 2001  8016  0036 2001  8016  0037

106 2001  8016  0038-39 Indblæsningsrør til FC120, L: 7.070 + 4.008 mm. 2001  8016  0038 2001  8016  0039

107 2001  8016  0040-41 Indblæsningsrør til FC130, L: 7.070 + 4.510 mm. 2001  8016  0040 2001  8016  0041

108 2001  8016  0042-43 Indblæsningsrør til FC140, L:  7.070 + 5.620 mm. 2001  8016  0042 2001  8016  0043

109 2001  8016  0044-45 Indblæsningsrør til FC150, L: 7.070 + 6.350 mm. 2001  8016  0044 2001  8016  0045
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PRODUKTOVERSIGT

Indblæsningsrør – tilbehør

Pos. Varenr. Benævnelse 4" 5"

110 2001  8016  0046-47 Indblæsningsrør 0,30 mtr. m/2 stk. flanger. 2001  8016  0046 2001  8016  0047

111 2001  8016  0048-49 Indblæsningsrør 0,50 mtr. m/2 stk. flanger. 2001  8016  0048 2001  8016  0049

112 2001  8016  0050-51 Indblæsningsbøjning med stor radius. R=625 2001  8016  0050 2001  8016  0051

(siloer fra år 2000 og frem).

113 2001  8016  0052 Indblæsningsbøjning 0,73 mtr. 2001  8016  0052
-

114 2001  8016  0053-54 Pakning for indblæsningsrør. 2001  8016  0053 2001  8016  0054

115 2001  8016  0055-56 Boltevarer for montering af indblæsningsrør. 2001  8016  0055 2001  8016  0056

(4 stk. bolte M8 x 15 mm og 4 stk. møltrikker M8).

Koblinger for indblæsningsrør

Pos. Varenr. Benævnelse 4" 5"

116 2001  8016  0057-58 Kobling dansk for indblæsning, standard L: 200 mm.  2001  8016  0057 2001  8016  0058 

117 2001  8016  0059-60 Kobling svensk for indblæsning, (Perrot).  2001  8016  0059  2001  8016  0060

118 2001  8016  0061-62 Kobling tysk for indblæsning (3" gevind). 2001  8016  0061 2001  8016  0062 

119 2001  8016  0063-64 Slutdæksel for indblæsningskobling 2001  8016  0063  2001  8016  0064
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PRODUKTOVERSIGT

Udluftningsrør - sæt

Pos. Varenr. Benævnelse

120 2001  8017  0000 Udluftning Ø 160 til FC4,5, komplet m/bøjninger. 

(1 stk. reduktion 200/160, 2 stk 90° bøjninger, 
1 stk. rør L:  1.060 mm 1 stk. rør L: 2.465 mm samt 2 stk. beslag).

121 2001  8017  0001 Udluftning Ø 160 til FC6, komplet m/bøjninger. 

(1 stk. reduktion 200/160, 2 stk 90° bøjninger, 
1 stk. rør L: 1.060 mm 1 stk. rør L: 2.775 mm samt 2 stk. beslag).

122 2001  8017  0002 Udluftning Ø 160 til FC8, komplet m/bøjninger. 

(1 stk. reduktion 200/160, 2 stk 90° bøjninger, 
1 stk. rør L: 1.060 mm 1 stk. rør L: 3.265 mm samt 2 stk. beslag).

123 2001  8017  0003 Udluftning Ø 160 til FC10, komplet m/bøjninger. 

(1 stk. reduktion 200/160, 2 stk 90° bøjninger, 
1 stk. rør L: 1.060 mm 1 stk. rør L: 3.775 mm samt 2 stk. beslag).

124 2001  8017  0004 Udluftning Ø 160 til FC13, komplet m/bøjninger. 

(1 stk. reduktion 200/160, 2 stk 90° bøjninger,  
1 stk. rør L: 1.060 mm 1 stk. rør L: 4275 mm samt 2 stk. beslag).

125 2001  8017  0005 Udluftning Ø 160 til FC16, komplet m/bøjninger.

(1 stk. reduktion 200/160, 2 stk 90° bøjninger,  
1 stk. rør L: 1.060 mm, 1 stk. rør L: 5035 mm samt 2 stk. beslag).

126 2001  8017  0006 Udluftning Ø 160 til FC21, komplet m/bøjninger.

(1 stk. reduktion 200/160, 2 stk 90° bøjninger,  
1 stk. rør L: 1.060 mm, 1 stk. rør L: 6000 mm samt 3 stk. beslag).

127 2001  8017  0007 Udluftning Ø 160 til FC26, komplet m/bøjninger.

(1 stk. reduktion 200/160, 2 stk 90° bøjninger,  
1 stk. rør L: 1.060 mm, 1 stk. rør L: 7100 mm samt 3 stk. beslag).

128 2001  8017  008 Udluftning Ø 160 til FC32, komplet m/bøjninger.

(1 stk. reduktion 200/160, 2 stk 90° bøjninger,  
1 stk. rør L: 1.060 mm, 1 stk. rør L: 5035 mm samt 2 stk. beslag).

129 2001  8017  0009 Udluftning Ø 160 til FC40, komplet m/bøjninger.

(1 stk. reduktion 200/160, 2 stk 90° bøjninger,  
1 stk. rør L: 1.360 mm, 1 stk. rør L: 7600 mm samt 3 stk. beslag).

130 2001  8017  0010 Udluftning Ø 160 til FC45, komplet m/bøjninger.

(1 stk. reduktion 200/160, 2 stk 90° bøjninger,  
1 stk. rør L: 1.360 mm, 1 stk. rør L: 8500 mm samt 3 stk. beslag).
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PRODUKTOVERSIGT

Udluftningsrør - sæt

Pos. Varenr. Benævnelse

131 2001  8017  0011 Udluftning Ø 160 til FC50, komplet m/bøjninger.

(1 stk. reduktion 200/160, 2 stk 90° bøjninger,  
1 stk. rør L: 1.360 mm, 2 stk. rør L: 5900 og 3100 mm samt 3 stk. beslag).

132 2001  8017  0012 Udluftning Ø 160 til FC60, komplet m/bøjninger.

(1 stk. reduktion 200/160, 2 stk 90° bøjninger, 1 stk. rør L: 1.360 mm, 2 stk. rør 
L: 6000 og 4400 mm samt 3 stk. beslag).

133 2001  8017  0013 Udluftning Ø 160 til FC70, komplet m/bøjninger. 

(1 stk. reduktion 200/160, 2 stk 90° bøjninger, 
1 stk. rør L: 1.360 mm 1 stk. rør L: 6.200 + 5.485 mm samt 5 stk. beslag).

134 2001  8017  0014 Udluftning Ø 160 til FC75, komplet m/bøjninger.

(1 stk. reduktion 200/160, 2 stk 90° bøjninger,  
1 stk. rør L: 1.360 mm, 2 stk. rør L: 6200 og 6200 mm samt 3 stk. beslag).

135 2001  8017  0015 Udluftning Ø 160 til FC80, komplet m/bøjninger. 

(1 stk. reduktion 200/160, 2 stk 90° bøjninger, 
1 stk. rør L: 1.535 mm 1 stk. rør L: 6.200 + 4.315 mm samt 5 stk. beslag).

136 2001  8017  0016 Udluftning Ø 160 til FC90, komplet m/bøjninger.

(1 stk. reduktion 200/160, 2 stk 90° bøjninger, 1 stk. rør L: 1.535 mm,  
2 stk. rør L: 6200 mm, 1 stk. rør L: 2500 mm samt 6 stk. beslag.)

137 2001  8017  0017 Udluftning Ø 160 til FC100, komplet m/bøjninger. 

(1 stk. reduktion 200/160, 2 stk 90° bøjninger, 
1 stk. rør L: 1.535 mm 2 stk. rør L: 6.200 + 1 stk. 3.560 mm samt 6 stk. beslag).

138 2001  8017  0018 Udluftning Ø 160 til FC110, komplet m/bøjninger. 

(1 stk. reduktion 200/160, 2 stk 90° bøjninger, 
1 stk. rør L: 1.860 mm 1 stk. rør L: 6.200 + 4.985 mm samt 6 stk. beslag).

139 2001  8017  0019 Udluftning Ø 160 til F120, komplet m/bøjninger. 

(1 stk. reduktion 200/160, 2 stk 90° bøjninger, 
1 stk. rør L: 1.860 mm 1 stk. rør L: 6.200 + 5.775 mm samt 6 stk. beslag).

140 2001  8017  0020 Udluftning Ø 160 til FC130, komplet m/bøjninger. 

(1 stk. reduktion 200/160, 2 stk 90° bøjninger, 
1 stk. rør L: 1.800 mm 1 stk. rør L: 2 x 6.200 + 375 mm samt 6 stk. beslag).

141 2001  8017  0021 Udluftning Ø 160 til FC140, komplet m/bøjninger. 

(1 stk. reduktion 200/160, 2 stk 90° bøjninger, 
1 stk. rør L: 1.860 mm 1 stk. rør L: 2 x 6.200 + 1.175 mm samt 6 stk. beslag).

142 2001  8017  0022 Udluftning Ø 160 til FC150, komplet m/bøjninger. 

(1 stk. reduktion 200/160, 2 stk 90° bøjninger, 
1 stk. rør L: 1.860 mm 1 stk. rør L: 2 x 6.200 + 1.975 mm samt 6 stk. beslag).
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PRODUKTOVERSIGT

Udluftnings- og indblæsningsrør – tilbehør

Pos. Varenr. Benævnelse

143 2001  8015  0000 Udluftningsbøjning 90°.

144 2001  8015  0001 Udluftningsrør L: 1.060 mm

145 2001  8015  0002 Udluftningsrør L: 1.360 mm

146 2001  8015  0003 Rørbøjle Ø 89 mm u/afstandsstykke. Ben, Ø 2.400.

147 2001  8015  0004 Rørbøjle Ø 102 mm u/afstandsstykke. Indblæsningsrør 4".

148 2001  8015  0005 Rørbøjle Ø 127 mm u/afstandsstykke. Indblæsningsrør 5".

149 2001  8015  0006 Rørbøjle Ø 114 mm u/afstandsstykke. Ben, Ø 3.000.

150 2001  8015  0007 Rørbøjle Ø 159 mm u/afstandsstykke. Udluftningsrør.

151 2001  8015  0008 Boltevarer for montering af rørbøjler pr. sæt.

152 2001  8015  0009 Afstandsstykke.

153 2001  8015  0010 Montagesæt til 1 stk. Beslag for indblæsningsrør inkl. lim.

154 2001  8015  0011 Montagebeslag for indblæsningsrør.

155 2001  8011  0100 Silo støvfilter

Forankringsbeslag

Pos. Varenr. Benævnelse

156 2001  8011  0000 Forankrings bolte 16x175 mm (4,5 m³- 120 m³).

157 2001  8011  0001 Forankrings bolte M16 mm. 80 mm.

158 2001  8011  0002 Forankrings bolte M16 mm.150 mm.

159 2001  8011  0003 Forankrings bolte M20 mm. 80 mm.

160 2001  8011  0004 Forankrings bolte M20 mm. 150 mm (Siloer 130 m³).
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PRODUKTOVERSIGT

Ben, vindkryds m.m.

Pos. Varenr. Benævnelse

161 2001  8019  0000 Ben, 2.345 mm.

162 2001  8019  0001 Ben, 2.880 mm.

163 2001  8019  0002 Forhøjning af ben, 500 mm pr. ben.

164 2001  8019  0003 Forhøjning af ben, 750 mm  pr. ben.

165 2001  8019  0004 Forhøjning af ben, 1.000 mm pr. ben.

166 2001  8019  0005 Vindkryds.

167 2001  8019  0006 Gummibøsning for siloer, 2,345 mm.

168 2001  8019  0007 Gummibøsning for siloer, 2,880 mm.

Vejeceller

Pos. Varenr. Benævnelse 4 ben 6 ben 8 ben

169 2001  8011  0005-7 Komplet vejecellesæt 2001  8011  0005 2001  8011  0006 2001  8011  0007

Komlet vejecellesæt består af:  
Trykvejeceller, monteringspalder, vejecellesamleboks, vægtindikator inkl. display.
Montering af vejeceller faktureres udfra medgået tid, kørsel og materialeforbrug
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PRODUKTOVERSIGT

Levering og opstilling

Zone 1: Zone 2: Zone 3: 

Silostørrelse Diameter Jylland syd/Fyn
Varenr.  /  pr. silo

Jylland midt/nord
Varenr.  /  pr. silo

Sjælland/Lolland-Falster/Møn
Varenr.  /  pr. silo

4 - 8 m³ Ø 2400 2108  0000  0200 2108  0000  0201 2108  0000  0202

13 - 21 m³ Ø 2400 2108  0000  0203 2108  0000  0204 2108  0000  0205

26 - 40 m³ Ø 2400 2108  0000  0206 2108  0000  0207 2108  0000  0208

40 - 60 m³ Ø 3000 2108  0000  0209 2108  0000  0210 2108  0000  0211

70 - 75 m³ Ø 3000 2108  0000  0212 2108  0000  0213 2108  0000  0214

80 - 100 m³ Ø 3350 2108  0000  0215 2108  0000  0216 2108  0000  0217

110 - 150 m³ Ø 4000 2108  0000  0218 2108  0000  0219 2108  0000  0220

Zone 1: Syd for A15 (Ringkøbing – Århus). 
Zone 2: Nord for A15.
Zone 3: Sjælland/Lolland-Falster/Møn.
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Agro

Tunetanken fører et bredt program af produkter, anlæg og systemer 
til landbruget. F.eks. siloer, tanke, gastætte siloer, kornhånd tering, 
hø- og korntørringsanlæg, kadaverhåndtering, gyllesystemer, 
læskure, bygninger, sprinklerstationer, staldinventar, m.m.

De fleste af vores produkter er fremstillet med indbygning af fiber-
armerede kompositmaterialer, der med de unikke egenskaber er 
yderst velegnede til landbrugets krævende miljø. 

De moderne kompositmaterialer er fremtidens materialer. Kom posit-
materialernes innoverende og uovertrufne materiale tekniske 
egenskaber, bidrager i høj grad til udvikling af de nye bæredygtige 
 produkter  og løsninger, der er nødvendige for en bæredygtig fremtid.

Tunetanken

Med mere end 50 års erfaring i fiberarmerede kompositmaterialers 
unikke fordele og et bredt standardprogram har vi udviklet  vores 
markedsposition som den førende danske producent af tanke, 
industri systemer og siloer i komposit materialer. 

Tunetanken fører et stort og varieret program af produkter og 
anlæg til forskellige formål, og leverer til en lang række brancher, 
herunder landbrug, industri, spildevand og rensningsanlæg og 
energi sektoren.  Vi producerer alle vores løsninger i fiber armerede 
kompositmaterialer – de samme materialer som anvendes til frem-
stilling af rumfærger, fly og vindmøller. Med fordele som  styrke, 
korrosions bestandighed og lang levetid er kompositter blandt 
fremtidens populære materialer. 

Komposit

Komposit kommer af det latinske ord »componere«.

Kompositmaterialer opstår, når to eller flere stoffer  kombineres  
 (fysisk og ikke kemisk). Derved oprettes et nyt materiale med 
 specielle, tilsigtede og overlegne egenskaber.

De materialetekniske egenskaber er således en funktion af 
 stoffernes  kvaliteter og egenskaber, kombinationer af stofferne 
 (matrix, armering, hærder, additiver) samt produktionsprocesser og 
produktionsforhold. 

Mulighederne er uendelige!
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