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Et udsprinklingsanlæg fra Tunetanken har til opgave at samle 
afløbsvand fra ensilagepladser og andre beton- og asfalt-
dækkede arealer.

Anlægget består af sandfang og opsamlingstank udført i 
fiber armeret komposit. Opsamlingstanken leveres  komplet 
med pumpesystem og  udsprinklingskanoner*. 

Leveres med

 > Sandfang: 2.875 ltr.
 > Opsamlingstanke fra 25 til 99 m³.
 > Pumpesystem**: 

Knivpumpe TT-1, pumpeydelse max 9 m³ ved 4 Bar eller 
Knivpumpe TT-2, pumpeydelse max 16 m³ ved 4 Bar eller 
Knivpumpe TT-3, pumpeydelse max 24 m³ ved 4 Bar.

 > Udsprinklingskanoner: 
Sprederadius 28-34 m, spredeareal 2.464-3.633 m². 
Spredediameter afhænger af løftehøjde og afstand mellem 
pumpe og kanon. 

 > Markvandingsrør Ø 90-8 Bar.

Design

Sandfang og opsamlingstank:
 > Korrosionsbestandig og kemisk resistent. 
 > Standardfarve: Gråhvid (RAL 9002).

* Hvert anlæg beregnes individuelt.
** Pumpesystem leveres monteret i opsamlingstanken.

Udsprinklingsanlæg
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1. Ensilageplads.

2. Sandfang.

3. Opsamlingstank.

4. Pumpesystem.

5. Udsprinklingskanoner.

Sådan fungerer det
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*Alle ubenævnte mål er i mm. Rev. 22.02.2021. Ret til ændringer og trykfejl forbeholdes. Ab lager.

Enhed
Areal for opsamlingspladsen – m²

2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

Sandfang, 
Ø1.600 mm, H 2.300 mm

Stk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Opsamlingsbeholder, vertikal, 
25 m³, Ø3.350 mm, H 3.535 mm

Stk. 1 1

Opsamlingsbeholder, vertikal, 
35 m³, Ø3.350 mm, H 4.667 mm

Stk.

Opsamlingsbeholder, vertikal, 
40 m³, Ø3.350 mm, H 5.236 mm

Stk. 1 1

Opsamlingsbeholder, vertikal, 
55 m³, Ø4.000 mm, H 5.134 mm

Stk. 1

 Opsamlingsbeholder, horisontal, 
75 m³, Ø3.350 mm, L 9.106 mm

Stk. 1

 Opsamlingsbeholder, horisontal, 
99 m³, Ø3.350 mm, L 11.820 mm

Stk. 1 1 1

Knivpumpe TT-1 
incl stigerør, koblingsfod, kæde 
og div. rør samt styring.

Sæt 1 1

Knivpumpe TT-2 
incl stigerør, koblingsfod, kæde 
og div. rør samt styring.

Sæt 1

Knivpumpe TT-3 
incl stigerør, koblingsfod, kæde 
og div. rør samt styring.

Sæt 1 1 1 1 1 1

Udsprinklingskanon 
incl dyse, hydrant og stigerør

Sæt 1 1 1 1 2 2 2 2 2

Markvandingsrør Ø90-8 Bar Pr.l.m. Beregnes individuelt for hvert anlæg og tillægges ovenstående pris eksempel.

Ventilsæt i opsamlingsbeholder 
for skift mellem pumpeledninger

Sæt Beregnes individuelt for hvert anlæg og tillægges ovenstående pris eksempel.

Priseksempler
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*Alle ubenævnte mål er i mm. Rev. 22.02.2021. Ret til ændringer og trykfejl forbeholdes. Ab lager.

Pumpestation med opdriftssikringsfod, vertikal Volume Diameter (A) Totalhøjde (B) Indløbshøjde (D)

25 m³ 3.350 3.535 2.225

35 m³ 3.350 4.667 3.365

40 m³ 3.350 5.236 3.934

55 m³ 3.350 5.134 3.664

Pumpestation med opdriftssikringsving, horisontal Volume Ø (A) Totalhøjde (B) Længde (C) Indløbshøjde (D)

75 m³ 3.350 3.750 9.106 3.250

99 m³ 3.350 3.750 11.820 3.250

Pumpe – Incl stigerør, koblingsfod, kæde og div. rør samt styring Enhed

Knivpumpe TT-1, pumpeydelse max 9 m³ ved 4 Bar Pr. sæt

Knivpumpe TT-2, pumpeydelse max 16 m³ ved 4 Bar Pr. sæt

Knivpumpe TT-3, pumpeydelse max 24 m³ ved 4 Bar Pr. sæt

Diverse Enhed

Udsprinklingskanon incl. dyse, hydrant og stigerør Stk.

Markvandingsrør Ø90-8 Bar pr.l.m.

Ventilsæt i opsamlingsbeholder for skift mellem pumpeledninger Pr. sæt

DB

A

Sandfang Volume Diameter (A) Totalhøjde (B) Indløbshøjde (D)

2.875 ltr. 1.600 2.300 1.375

DB

A

A DB

C
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*Alle ubenævnte mål er i mm. Rev. 22.02.2021. Ret til ændringer og trykfejl forbeholdes. Ab lager.

Opsamlingstank med opdriftssikringsfod, vertikal Volume Diameter (A) Totalhøjde (B) Indløbshøjde (D)

25 m³ 3.350 3.535 2.225

35 m³ 3.350 4.667 3.365

40 m³ 3.350 5.236 3.934

55 m³ 3.350 5.134 3.664

Opsamlingstank med opdriftssikringsving, horisontal Volume Ø (A) Totalhøjde (B) Længde (C) Indløbshøjde (D)

75 m³ 3.350 3.750 9.106 3.250

99 m³ 3.350 3.750 11.820 3.250

DB

A

A DB

C


