
Vibrationsmotor 
til siloer



Færre skader og let tømning

Motorvibratorer anvendes til effektiv udtømning  
og gennemstrømning af pulveriserede produkter 
i siloer.

Motoren er designet og produceret med topkva-
litetslejer og et effektivt fedtbeslagssystem for 
langvarig ydeevne og lav støjgenerering.

UNIK MONTERINGSMETODE SIKRER 
OPTIMAL FUNKTION
Vibrationsmotoren monteres på en specialud-
viklet fiberarmeret kompositkonsol. Konsollen 
lamineres udvendigt på siloens kegle, hvor-
ved vibrationer overføres jævnt og på et større 
areal for stor virkning. Endvidere kan montagen 
udføres ved fuld silo og uden driftsstop. 
Montagen perforerer desuden ikke siloen ved 
boltsamlinger med risiko for utætheder og vand-
indtrængning. 

Vibrationsmotoren kan tilkobles en styreboks, 
der enten styres manuelt eller indstilles til at køre 
i intervaller, når tømning er igang. Motoren kan 
ligeledes  tilkobles eget system.  

Fordele

>	 Sikrer en effektiv og driftstabil udtømning 
	 af bl.a. pulveriserede produkter. 
>	 Kan monteres fra fabrik eller på en allerede 	
	 opstillet og fyldt silo. 
>	 Monteres ved pålaminering af en komposit-	
	 konsol, der fordeler vibrationer på et stort 	
	 areal for effektiv udtømning. 
>	 Minimerer risiko for skæv mediefordeling, 	
	 brodannelse og skader fra fald af medie 
	 (tryk/vakuum)
>	 Kraftfuld vibrationsmotor med flere 
	 justeringsmuligheder.
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Vibrationsmotoren indstilles let ved justering i henhold til 
brugsanvisningen.

VægtModel

5 kg.

7 kg.

TTMVE100

TTMVE200

Centrifugalkraft

Maks 98 kg.

Maks 187 kg.

Spændings
frekvens Volt

50Hz

50Hz

230/400

230/400

9 kg.

11 kg.

TTMVE300

TTMVE400

Maks 321 kg.

Maks 407 kg.

50Hz

50Hz

230/400

230/400
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