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2. Driftsvejledning
2.1 Anvendelse
Tunetanken Flexsnegle anvendes til transport af melfoder, 
korn, proteinkoncentrater og lignende.

Til fast montering af snegl under lukket silo
Sneglen er beregnet til fast montering under lukket silo eller 
lignende.

Anvendes Flexsneglen på anden måde, bør indløbet såvel 
som udløbet forsynes med en rist, hvori hullerne er så små, 
at man ikke kan få fingrene i nærheden af sneglen.

Anvend original indløb
Sneglen kan ikke anvendes uden det originale indløb. Den 
kan kun arbejde fastgjort til en aksel i begge ender. 
NB! Den kan ikke anvendes i stedet for en suge-tryk-blæser, 
hvor man stikker en studs ind i en dynge løst korn.

Flad profil eller rund profil?
Hvis sneglen skal køre med mange ekstra udløb skal spira-
len være med flad profil. Også ved transport af grutning fra 
påslag egner den flade sig bedst. Til alle øvrige formål er de 
to slags lige gode, dog er den runde lidt kraftigere end den 
flade.

Gearmotor eller kileremtræk?
Såfremt drivdelen skal monteres på steder tæt ved brand-
bare materialer, f.eks. på halmloft, skal der anvendes drivdel 
med gearmotor i stedet for kileremtræk.

2.2 Mængde
Når sneglen skal transportere materiale med en vægtfylde 
på over 550 kg/m³, skubbes indløbsreguleringen helt i bund, 
således at den går længst muligt ind i afgangsrøret på ind-
løbet. 

Indløbsreguleringen er en stang, der går  gennem akselen 
i  indløbet med et rørstykke, der ved forskellige stillinger luk-
ker mere eller mindre for tilløbet ind i selve snegle spiralen.

Er stangen til indløbsreguleringen trykket helt i bund, er der 
lukket mest af for tilløbet (ca. 15 %).
Indløbsreguleringen for 75 mm og 90 mm 1.02.0190* og for 
125 mm 1.03.0190*.

For hver 90° bøjning fratrækkes 5 m i totallængden. Der bør 
ikke være mere end 3 stk. 90° bøjninger på en snegl.

Brug høreværn 
Normalt vil støjen fra sneglen holde sig under det tilladelige 
støjniveau, men såfremt sneglen ikke er helt fyldt op, eller 
der forekommer tomkørsel, skal man anvende høreværn, når 
man opholder sig i nærheden af sneglen.

1. Pakke- og transportvejledning
Tunetanken flexsnegl sendes i flere kolli. 
Antallet af kolli afhænger af sneglelængden. 

 > Ind- og udløb pakkes i én pakke. 
 > Motoren leveres i en karton for sig.
 > Sneglen leveres i en rulle med en diameter på ca. 

1 meter.
 > Rør og bøjninger leveres løst.

1.1 Tyngdepunkt
På pakken for ind- og udløb er tyngdepunktet 33 cm fra 
enden og ind mod midten, derefter 25 cm fra bunden og op 
ad kartonen.
For alle andre længder, bøjninger og kartoner er tyngdepunk-
tet på midten.

1.2 Vægt og mål
Karton med ind- og udløb: 

 > Type 75 mm og 90 mm: 34 kg, L91 x B39 x H53 cm.
 > Type 125 mm: 57 kg, L111 x B39 x H52 cm.

Længde plastrør på 3 m: 
 > Type 75 mm: 4 kg. 
 > Type 90 mm: 7 kg. 
 > Type 125 mm: 8,5 kg.

Plastbøjning 45° 1,5 m: 
 > Type 75 mm: 3,5 kg. 
 > Type 90 mm: 4,1kg. 
 > Type 125 mm: 4,5 kg.

Motor 1,5 HK:  15 kg.  L39 x B22 x H26 cm.
Motor 2 HK:  17,7 kg.  L39 x B22 x H26 cm.
Motor 3 HK:  24 kg.  L41 x B26 x H29 cm.
Motor 4 HK:  27 kg.  L41 x B26 x H29 cm.

*) Se tekniske tegninger.
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Det er vigtigt, at plastrøret monteres således, at det ikke 
klemmer sammen om sneglen.

Bøjningsradius
Bøjningsradius 1,9 m skal overholdes og opnås umiddelbart 
med vore originale plastbøjninger: 45° - længde 1,5 m.

3.1 VIGTIGT inden opstart af sneglen!
Ved igangsætning af et nyt anlæg, skal tilløbet af materiale 
reduceres for at evt. olierester på sneglen ikke skal forår-
sage tilstopning. 

Da indløbsreguleringen kun nedsætter tilløbet med ca. 15%, 
er det derfor nødvendigt at hælde meget lidt materiale i ind-
løbet – f.eks. med en håndskovl, indtil der er kommet ca. 50 
kg igennem sneglen, den vil da være slidt ren for de olie- og 
fedtrester, der kan forekomme fra fabrikationen.

Brug høreværn ved igangsætning af tomt anlæg.
Under opstart og indtil sneglen er fyldt op, kan støj niveauet 
overskride de tilladte normer, derfor bør der anvendes 
 høreværn.

Hvis materialet har tendens til at danne bro oven over sneg-
len i indløbet, kan man lægge en plastkugle her for at afhjælpe 
problemet. Plastkuglen er ekstra udstyr nr. 9.02.0500 (ikke 
afbilledet).

Er dette ikke tilstrækkeligt, kan der fås et andet indløb med 
omrører, der drives af en ekstra motor.

Sneglen bør aldrig køre tom
Tomkørsel kan forårsage vibrationer, der kan føre til metal-
træthed.

Tomkørsel kan også forekomme på en del af sneglen, f.eks. 
ved mange ekstra udløb, her bør disse snegle altid monteres 
med 2 niveaukontroller, således at sneglen kører automatisk 
med korte intervaller.

Sneglen SKAL forsynes med nødstop
Den leveres ikke med nødstop eller andet elektrisk udstyr 
fra fabrikken. Nødstop udstyr bør leveres og monteres af en 
autoriseret elektriker.

Kontrolleres følgende, når montagen er afsluttet:
 > er minimums bøjningsradius overholdt?
 > er alle samlinger korrekt sammensat?
 > er sneglerøret hængt forsvarligt op?
 > er ind- og udløb forskriftsmæssigt fastgjort?
 > er sneglen fastspændt?
 > er motoren fastspændt?
 > kommer der materiale/foder ud af udløbet?
 > kører sneglen jævnt og uden problemer?

3. Montagevejledning
Drivstationen
Drivstationen monteres vandret med en frihøjde på 40 cm 
under siloens udløb. 

Indløbet
Indløbet skal helst monteres vandret, dog højst 30° opad ved 
hjælp af bøjning nr. 1.02.0124*. Dette kræver dog en frihøjde 
under siloens udløb på ca. 70 cm for type 75 og 90 mm, og 
90 cm for type 125 mm. 

Det må påregnes, at ydelsen nedsættes. Som hovedregel 
kan sneglen løfte ca. 5 m, men der kan være materiale, som 
afviger herfra.

Udløbet
Herefter fastgøres udløbet på sin plads, og på en sådan 
måde, at det ikke er muligt at få fingrene op i udløbet.

Motoren 
Motoren monteres. Det anbefales at montere motoren ved 
indløbet, især ved lange snegle, men den kan dog også mon-
teres ved udløbet. Hertil kan rekvireres et ombygningssæt.

Rør og bøjninger 
Rør og evt. bøjninger lægges ud og samles ved hjælp af muf-
fer og slangebånd. Der anvendes skruetrækker eller 7 mm 
fastnøgle på skaft.

Ekstra udløb
Ved montering af ekstra udløb, bores et hul i røret på 
 35-40 mm, såfremt anlægget anvendes til svinefoder (små 
piller eller melfoder). 

Anvendes anlægget til kvægpiller laves hullerne så store 
som muligt, p.g.a. pillestørrelsen.

Tilpasning
Sneglen skubbes ind i røret og afkortes med vinkelsliber, så 
den passer i længden, hvorefter den spændes fast på akse-
len i begge ender med 17 mm fast- eller topnøgle.

Montering af plade
Den medsendte galvaniserede plade 75 x 15 x 3 mm med 2 
huller skal placeres mellem spiral og aksel ved brug af rund 
snegl og skal helt fjernes ved brug af flad snegl.

Stramning
Sneglen skal ikke strammes. Er motoren placeret ved udløb, 
kan den dog strammes ca. 1 %.

Montering af rør
Røret fastgøres og understøttes for hver 1,5 m med rørhol-
dere eller lignende.

*) Se tekniske tegninger.
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4.3 Temperatur
Gearet skal ventileres godt, og køleribberne skal være fri for 
støv.

Check at ventilationstemperaturen ikke overstiger 40 °C.

Mål temperaturen efter 2 driftstimer og kontrollere, at for-
skellen mellem den målte motortemperatur, og den omgi-
vende temperatur ikke overstiger 80 °C. Motorens tempera-
tur må dog på intet tidspunkt overstige 100 °C.

4.4 Rør, bøjninger og snegl
Kommer der foder ud af siden af røret, er røret slidt igennem.

Undersøg da resten af sneglen for evt. snarligt brud andre 
steder på rørføringen.

Nødstoppet aktiveres.
Afmonter lem i begge ender af sneglen (1.05.0172 og 
1.05.0103)*
Løsn boltene der holder sneglen fast (9.01.0550 og 
9.01.0551)* anvend 17 mm fast nøgle eller topnøgle.
Løsn møtrikkerne på samleflangen eller slangebåndene der 
sidder på muffen i den ende, hvor det er lettest at komme til. 
Anvend skruetrækker eller 7 mm nøgle på skaft.

Træk sneglen ud af røret. Udskift herefter de rør og bøjninger, 
der trænger til udskiftning.

4.5 Undersøg sneglen for slid
Er den skarp på nogle af kanterne bør den udskiftes, og det 
bør kontrolleres om minimum bøjningsradius er overholdt. 

Er det ikke tilfældet bør bøjningerne rettes ud, indtil dette er 
tilfældet.

Saml rør og bøjninger, derefter skubbes sneglen ind i røret 
igen.

4.6 Lejer og aksler
Hvis der høres mislyde, kan årsagen være slidte lejer/aksler.
Nødstoppet aktiveres. Ved drivenden: Afmonter skærm 
(1.05.0116)* ved at fjerne de 4 bolte, der holder den fast 
(9.01.0354)*.

Kontroller, at der ikke er slør i lejerne, ved at rykke i akslen fra 
side til side. Drej akslen rundt, og mærk om der er modstand 
i selve lejet. I tilfælde af slør/modstand bør lejerne udskiftes.

Undersøg også, om akslen ikke drejer rundt i lejerne.

Akslen skal have en diameter på Ø20 mm (tolerance på 
+0,01/- 0,05 mm), hvis akslen er slidt/mangler kontakt med 
lejerne, bør den udskiftes samtidig.

4. Vedligeholdelsesvejledning
Ved rengøring: Aktiver nødstoppet.

4.1 Kilerem
Kileremme bør kontrolleres og strammes jævnligt, første 
gang efter ca. 10 timers brug.

Nødstoppet aktiveres. Afmonter skærm (1.05.0116)* ved at 
fjerne de 4 bolte, der holder den fast (9.01.0354)*.

Undersøg om remmen er slidt ved at efterse den for revner og 
brud. Hvis remmen ikke er i orden, skal den udskiftes. Dette 
gøres ved at løsne de midterste møtrikker (9.01.0469)*, der 
sidder spændt fast på motorpladen (1.02.0108)* på modsat 
side af, hvor motoren er monteret.

På snegle type 75 mm anvendes 1 stk. kilerem, på type 
90 mm og 125 mm anvendes 2 stk. kileremme.

Når remmen(e) er slidt(e) tages den/de af og ny(e) påsættes. 
Remmen strammes op ved at spænde de midterste møtrik-
ker (9.01.0469)*, indtil remmen er så stram, at den kan give 
sig 1-2 cm fra side til side. Sørg for at boltene bliver spændt, 
sådan at remmen kan køre midt i sporet på kileremskiverne, 
dvs. at motorpladen (1.02.0108)* sidder vinkelret på multi-
konsollen (1.05.0072)*.

Spænd kontra med møtrikkerne, der er monteret øverst på 
boltene (9.01.0469)*.
Skærmen monteres med boltene igen. Alle bolte skal være 
spændt, før nødstoppet igen deaktiveres.

4.2 Motor
Instruktion, montage, drift og vedligehold af motor
For at sikre motoren mod overbelastning, skal der monteres 
et motorværn, eller den indbyggede termosikringen i moto-
ren skal anvendes.

Gearet bliver leveret fyldt med syntetisk olie: ingen service 
eller genopfyldning inden for en levetid på 15.000 timers 
drift ifølge SP1.0. (15.000 timer ved 3-4 timers drift pr. 
døgn med 1 start/stop pr. time) Motorerne med følgende 
varenumre har kortere levetid (8-10.000 timer) 9.03.0458*, 
9.03.0490*, 9.03.0754*, 9.03.049* og 9.03.0487*

Ved evt. påfyldning af ny gearolie skal der anvendes synte-
tisk olie, af mærket, SHELL TIVELA sc320 eller lignende.

Udsivning af overskudsolie kan forekomme de første 100 
driftstimer.

Olie omkring tætningsringen er normalt, dette skyldes, at 
fedet smelter, når ringen tilpasser sig.

*) Se tekniske tegninger.
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4.7 Bund og sider
Kommer der foder ud af bund eller sider, bør de udskiftes.

Møtrikkerne (9.01.0354)* skrues af med en 10 mm fast- 
eller topnøgle. Bund eller sider fjernes og erstattes af tilsva-
rende ny del. Varenr. hertil findes i detailtegningen.

Ved udskiftning: Husk at anvende tætningslister (9.09.0100 
ikke afbilledet) i alle samlinger!

5. Demontering
Alle dele afmonteres i modsat rækkefølge af montagen.

Alle jerndele leveres til en jernskrothandel.

Plastdele sælges til genanvendelse, idet de er fremstillet af 
polyethylen.

6. Garanti
Der ydes 1 års garanti fra leveringsdato. Garantien dækker 
eventuelle materialefejl, men ikke afholdte udgifter til mon-
tering, fragt og kørsel m.v.

Garantien bortfalder ved fejlmontering, eller hvis der anven-
des større motorer end de angivne.

7. Tekniske vejledninger
Flexsnegl – 75 mm, 90 mm og 125 mm.

Se tekniske vejledninger på de næste sider.

*) Se tekniske tegninger.
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75 mm flexsnegl – Nr. 4-5
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75 mm flexsnegl – Nr. 4-6
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75 mm flexsnegl – Nr. 4-7



1 0 / 1 8
05.02.2021

Agro - Montage- og driftsvejledning - Flexsnegle

75 mm flexsnegl – Nr. 4-8
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1.02.0217

1.02.0218

75 mm flexsnegl – Nr. 4-9
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= 9.01.0413 : M8 x 16
= 9.01.0401 : M8
= 9.01.0311 : M6 x 12
= 9.01.0301 : M6
= 9.01.0317 : M6 x 25
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1.02.0054

1.02.0054
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7.00.0186
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75 mm flexsnegl – Tegning: snegl
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90 mm flexsnegl – Nr. 4-15
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90 mm flexsnegl – Nr. 4-16
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90 mm flexsnegl – Nr. 4-17
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125 mm flexsnegl – Nr. 4-25
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125 mm flexsnegl – Nr. 4-26
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125 mm flexsnegl – Nr. 4-27
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