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Illustration Modullængde (A) Modulhøjde (B) Låg (C) Modulbredde

1.580 570  Ø 1.070 1.250

*Alle ubenævnte mål er i mm.

Høtørringsanlæg

C

A

B

Tunetanken Høtørringsanlæg er specielt udviklet til effektivt 
at tørre hø til en holdbar, sund og høj foderkvalitet. 

Ballerne stables enten enkeltvis eller to oven på hinanden 
på høtørringsmodulet. En blæser tilsluttes modulrækken, 
hvorefter luften blæses gennem hullerne i modulet og gen­
nem ballerne. For at sikre at luften trykkes ovenud gennem 
ballerne, lægges et låg på den øverste rundballe.

Tunetanken Høtørringsanlæg er fremstillet i komposit­
materiale, der gør dem robuste, nemme at skille ad og flytte 
rundt på samt stable og sætte væk, når de ikke er i brug. 

Materialet gør endvidere anlægget rengøringsvenligt, 
vedligeholdelsesfrit og sikrer en lang holdbarhed.  

1 komplet sæt består af

	> 1 stk. høtørringsmodul.
	> 1 stk. tilslutningsstuds.
	> 1 stk. låg.
	> 1 stk. endestykke.
	> 4 stk. spyd og snor. 

Tilbehør / Reservedele

	> Låg – Ø 1.070 mm, højde 165 mm.
	> Fixeringssæt til låg – Halmspyd og reb.
	> Rund afgang for blæsere.
	> Fleksibel slange til blæsere – Ø 300 mm.
	> Sammenkobling – Ø 520-300 mm, dybde 230 mm.
	> Cellegummi – Ø 470 mm, tykkelse 30 mm, L 1670 mm.
	> Blæsere i forskellige størrelser og effekt.


