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1 / 2*Alle ubenævnte mål er i mm. � Ret til ændringer og trykfejl forbeholdes.
¹) Ca. indhold ton medie ved vægtfylde 700 kg/m³.

Illustration Type

Volume Dimensioner

Rumfang Indhold1 Diameter (A) Totalhøjde (B) Sidehøjde (C)

TTMT 9.3 339 m³ 237 t Ø 9.000 6.543  4.767

TTMT 9.4 439 m³ 307 t Ø 9.000 8.115  6.339

TTMT 9.5 539 m³ 377 t Ø 9.000 9.687  7.911

TTMT 9.6 639 m³ 447 t Ø 9.000 11.259  9.483

TTMT 12.3 694 m³ 486 t Ø 12.000 7.761 5.355

TTMT 12.4 894 m³ 626 t Ø 12.000  9.529  7.123

TTMT 12.5 1.094 m³ 766 t Ø 12.000  11.297  8.891

TTMT 12.6 1.294 m³ 906 t Ø 12.000  13.065  10.659

Modultanke – udendørs

Tunetanken modultanke til opbevaring af tørre såvel som 
våde medier og særlige driftsforhold. Modultanke leveres i 
moduler, der samles og monteres på etableringsstedet. 

Modultanken kan leveres med forskelligt udstyr som udtag, 
stutse, gennemføringer, omrørersystemer, udluftnings­
systemer, tømme- og fyldesystemer, mandehul, spræng­
plader, fyldemelder m.m. 

Tunetanken modultanke er fremstillet i fiberarmeret kom­
posit, der har unikke egenskaber som kemisk resistent, 
korrosionsbestandighed, termisk og elektrisk isolerende, 
hygiejnisk, høj styrke mm. 

Fordele

	> Fleksibelt modulsystem der giver mange forskellige 
opbygningsmuligheder.

	> Størrelser fra ca. 340 til 12.500 m³. 

	> Sammenlamineret konstuktion for tæthed og styrke.

	> Fremstillet i fiberarmeret kompositmateriale med unikke 
egenskaber f.eks. korrosionsbestandigt, kemisk resistent 
og isolerende. 

	> Stort udstyrsprogram.

	> Kan leveres i forskellige farver.

	> Helstøbt konstruktion for styrke og tæthed.

	> Rustfri – helstøbt – isolerende.

A

B C



D A T A B L A D

21.04.2021

2 / 2*Alle ubenævnte mål er i mm. � Ret til ændringer og trykfejl forbeholdes.
¹) Ca. indhold ton medie ved vægtfylde 700 kg/m³.

Illustration Type

Volume Dimensioner

Rumfang Indhold1 Diameter (A) Totalhøjde (B) Sidehøjde (C)

TTMT 15.3 1.083 m³ 758 t Ø 15.000 8.172 5.145 

TTMT 15.4 1.383 m³ 968 t Ø 15.000 9.870 6.843 

TTMT 15.5 1.683 m³ 1.178 t Ø 15.000 11.568  8.541

TTMT 15.6 1.983 m³ 1.388 t Ø 15.000 13.266 10.239 

TTMT 15.7 2.283 m³ 1.598 t Ø 15.000 14.964 11.937

TTMT 18.3 1.508 m³ 1.056 t Ø 18.000  8.323  4.767

TTMT 18.4 1.908 m³ 1.336 t Ø 18.000 9.895  6.339

TTMT 18.5 2.308 m³ 1.616 t Ø 18.000  11.467  7.911

TTMT 18.6 2.708 m³ 1.896 t Ø 18.000  13.039  9.483

TTMT 18.7 3.108 m³ 2.176 t Ø 18.000 14.611 11.055

TTMT 18.8 3.508 m³ 2.456 t Ø 18.000 16.183 12.627

TTMT 18.9 3.908 m³ 2.736 t Ø 18.000 17.755 14.199

TTMT 21.3 2.290 m³ 1.603 t Ø 21.000 9.402 5.250

TTMT 21.4 2.890 m³ 2.023 t Ø 21.000 11.135 6.983

TTMT 21.5 3.490 m³ 2.443 t Ø 21.000 12.868 8.716

TTMT 21.6 4.090 m³ 2.863 t Ø 21.000 14.601 10.449

TTMT 21.7 4.690 m³ 3.283 t Ø 21.000 16.334 12.182

TTMT 21.8 5.290 m³ 3.703 t Ø 21.000 18.067 13.915

TTMT 21.9 5.890 m³ 4.123 t Ø 21.000 19.800 15.648

TTMT 21.10 6.490 m³ 4.543 t Ø 21.000 21.533 17.381

TTMT 24.3 3.560 m³ 2.492 t Ø 24.000 10.037 5.292

TTMT 24.4 4.560 m³ 3.192 t Ø 24.000 11.784 7.039

TTMT 24.5 5.560 m³ 3.892 t Ø 24.000 13.531 8.786

TTMT 24.6 6.560 m³ 4.592 t Ø 24.000 15.278 10.533

TTMT 24.7 7.560 m³ 5.292 t Ø 24.000 17.025 12.280

TTMT 24.8 8.560 m³ 5.992 t Ø 24.000 18.772 14.027

TTMT 24.9 9.560 m³ 6.692 t Ø 24.000 20.519 15.774

TTMT 24.10 10.560 m³ 7.392 t Ø 24.000 22.266 17.521

TTMT 24.11 11.560 m³ 8.092 t Ø 24.000 24.013 19.268

TTMT 24.12 12.560 m³ 8.792 t Ø 24.000 25.760 21.015
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