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1. Fundament
Et nyt beton fundament støbes i henhold til beregning og 
tegning herfor eller leverandørens anvisning. 

Et eksisterende beton fundament skal kontrolleres for 
egnethed ved f.eks. beregning og test.

2. Kontroller betonfundament 
Kontroller at betonfundamentet er af rette kvalitet og at der 
er overensstemmelse mellem de bestemte og faktiske for­
hold forinden forankning af produkter. 

3. Befæstigelse
Befæstigelse skal foretages i henhold til beregning og teg­
ning herfor eller leverandørens anvisning. Anvend de fore­
skrevne eller anviste befæstigelsesmaterialer.

Anvend værktøj med momentindstilling for at sikre en kor­
rekt tilspænding og for at undgå overspænding.

Sådan gør du: 
3.1	 Bor huller i beton fundamentet i diameter og dybde som 

angivet af produktets montagevejledning. (Se fig. 1).
	 Markering for monteringsdybde i betonfundament fore­

findes på limankret. (Se fig. 4).

Fig. 1. Bor huller i betonfundament i korrekt diameter og dybde. 

3.2 Rens hullet grundigt for støv med børste eller luft.  
(Se fig. 2)

Fig. 2: Rens hullet grundigt for støv. 

3.3	 Fyld hullet ca. 75 % op med lim. Der anvendes ca. 1 tube 
lim pr. 4 stk. limankre. Følg fabrikantens brugsanvisning 
for påføring, hærdetider, mm. (Se fig. 3)

Fig. 3. Fyld hullet ca. 75 % op med limmasse 

3.4	 Tryk et limanker ned i det limfyldte hul. (Se fig. 4)
	 Aftør overskydende lim, der presses op af hullet.
	 OBS! Limankret skal være skråt afskåret for at 

sikre optimal fordeling af lim og derved opnå bedst 
klæbeeffekt.
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Forankring med beslag
Det bestemte antal forankringsbeslag fordeles jævnt rundt 
om tankens forankringsfod. Forankringsbeslagene fastbol­
tets med de til projektet bestemte befæstigelsesbolte.

Se afsnit 3 »Sådan gør du«.

Tank monteret på betonfundament og forankret med for­
ankringsbeslag. (Se fig. 6 og 7). 

Fig. 6. Forankringsbeslag fordeles jævnt rundt om forankringsfod.

Fig. 7. Forankringsbeslag over forankringsfod.
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3.5	 Monter spændskive og møtrik på limankret. Spænd 
alene med fingerkraft. Tilspænding må tidligst foretages 
når limen er hærdet.

Markering for monteringsdybde

Skrå afskæring 

Fig. 4. �Montér limanker og aftør overskydende lim, der presses op 
af hullet. 

3.6	 Fastspænding med moment foretages, når limen 
er hærdet – se hærdetid af limfabrikantens brugs­
anvisning. Benyt skemaet (fig. 5) for beregning af 
tilspændingsmoment. 

Tilspændingsmomenter i Nm
Skemaet er retningsgivende for bolte og møtrikker der 
materiale- og kvalitetsmæssigt passer sammen. Undersøg 
altid om fabrikanten angiver tilspændingsmoment.

Rustfri syrefast A2/A4

5.6 8.8 10.9 12.9 14.9 Kl. 50 Kl. 70 Kl. 80

M8 12,3 26,1 36,8 44,1 51,5 7,8 17,0 22,0

M10 24,1 51,5 72,4 86,9 101 15,0 33,0 44,0

M12 42,0 89,4 125 151 176 27,0 57,0 76,0

M14 66,8 143 201 241 281 43,0 91,0 121

M16 102 218 306 367 429 65 140 187

M18 142 305 428 514 600 91,0 195 260

M20 199 425 598 718 837 127 273 364

M22 269 574 807 968 1130 171 367 490

M24 344 735 1033 1240 1447 220 472 629

M27 499 1064 1496 1795 2095 318 682 909

M30 680 1450 2039 2446 2854 434 930 1240

Materialekvalitet iht. ISO R898

Fig 5. Tilspændingsmomenter i Nm.
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Forankring med forankringsfod
Centrer limanker i sadlens forankringsfod for korrekt og ens­
artet fæstning. (Se fig. 8)

Fig. 8. Korrekt monteret limanker, centreret i sadlens forankringsfod.

4. Belastninger
Efter forankring må produktet/konstruktionen ikke udsæt­
tes for belastninger, f.eks. vibrationer, træk, tryk, vejrlig m.v., 
det ikke er beregnet/fremstillet til. 


