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Skyllevandstanke

Fordele

>   	 Stort program af såvel vertikale som horisontale 	
	 skyllevandstanke.

>	 Størrelser fra 1.200 - 200.000 liter.

>	 Fiberarmeret kompositmateriale med stor styrke 	
	 og lang levetid.

>	 Vertikale tanke med opdriftssikringsfod der sikrer, 	
	 at tanken ikke presses op af grundvandstryk.

>	 Lav vægt og flad bund sikrer hurtig og nem montage.

>	 Indvendige overflader er glatte og uden profilering 	
	 for optimal tømning og hygiejne. 

>	 Temperaturbestandighed –/+ 100º /90º C.

>	 Nem at installere så den overholder forskrifterne  
	 – også med hensyn til at få den i lod/vater.

>	 Specialfremstillet til opgavens omfang for at 		
	 modstå ydre belastninger fra grundvandstryk, tung 	
	 trafiklast og jordtryk.

Tilvalg

>	 Forhøjerskakt 
	 En forhøjerskakt sikrer en nem tilpasning til terræn og 	
	 til ønsket jorddække.

>	 Adgangsskakt 
	 Skakten fås i forskellige størrelser. Tømningsmulighed 	
	 forbedres ved forhøjet adgangssskakt.

>	 Rør- og flangestutser 
	 Rør- og flangestutser monteres efter behov og opgaven.

>	 Opdriftssikringsvinger 
	 De horisontale liggende tanke kan leveres med 		
	 opdriftssikringsvinger, så tanken ikke presses op af 	
	 grundvandstryk.

>	 Lugttæt dæksel 
	 Tærringsfrit dæksel i fiberarmeret komposit med 		
	 gummi tætningspakning. Med dækslet undgås lugtgener 	
		 omkring tanken, samt sikrer at regler for let åbning af 	
	 tanken overholdes. Andre typer dæksler som støbejern 	
	 og kompositdæksler med karm kan også leveres.


