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Tilspaendingsvejledning for fiberarmeret komposit flanger

De angivede momentindstillinger for fiberarmerede komposit flanger, er de maksimale vaerdier der kan benyttes, for at undga beskadigelse.
Momentindstillingerne er baseret pa brug af nye og ikke smurte bolte.

Det tilspaendingsmoment, der skal benyttes til kompositflanger, afhanger normalt af den anvendte pakning. Kontakt din pakningsleverandgr
med hensyn til hvilket tilspaendingsmoment, der anbefales. Hvis pakningen kraever et hgjere tilspaendingsmoment end det maksimalt tilladte for
flangen, skift da venligst pakningstype.

Boltene krydsspaendes for at opna en korrekt og optimal tilspaending. Husk at smgre gevind pa bolte og mgtrikker for nem montage
og evt. senere demontage.

Flangediameter Maksimale momentindstillinger (Nm)

Tryk (Pmax) 3/6bar 10 bar 16 bar 20 bar 25 bar 32 bar
Type Flad Buet Flad Buet Flad Buet Flad Buet Flad Buet Flad Buet
DN 15 - 25 20 12 20 12 20 12 30 15 30 15 30 15
DN 32 - 40 85 16 35 16 35 16 45 25 45 25 45 25
DN 50 - - - - - - 60 85 60 85 60 35
DN 50 - 80 45 24 45 24 45 24 - - - - - -
DN 65 - 100 - - - - - - 75 45 75 45 75 45
DN 100 &5 30 55 30 55 30 - - - - - -
DN 125 65 30 65 30 80 85 80 50 100 60 100 60
DN 150 80 40 80 40 100 50 100 60 110 70 110 70
DN 200 80 40 100 50 100 65 110 70 130 80 130 80
DN 250 80 40 100 60 130 80 130 80 160 100 160 100
DN 300 - 350 100 50 130 80 160 100 160 100 190 120 190 120
DN 400 - 500 130 65 160 100 210 130 210 130 260 160 260 160
DN 600 - 700 160 100 210 130 260 160 260 160 300 190 300 190
DN 800 - 900 190 120 240 150 300 190 300 190 350 220 350 220
DN 1000 - 1100 220 140 290 180 350 220 350 220 400 250 420 260
DN 1200 - 1350 250 160 320 200 400 250 420 260 450 280 480 300
DN 1400 - 1500 280 180 350 220 420 260 450 280 500 320 n/a n/a
DN 1600 - 1800 300 200 400 250 460 290 480 300 n/a n/a n/a n/a
DN 2000 - 2200 350 230 440 280 500 320 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
DN 2400 - 2600 400 260 500 320 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
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