
A N K H U S

SE – 21.07.2023

Monteringsinstruktioner för Ankhus

1.	 Förankra med förankringsstolpar
Denna metod kan användas där vattendjupet inte överstiger 
70 cm och där vattennivån är stabil. Se figur. 1

Två galvaniserade förankringsstolpar Ø50 mm leds igenom 
skruvöglor och bultas sedan ner ca. 100 cm i sjöbädden. 
Förankringsstolparna måste vara ca. 40 cm ovanför 
vattenytan. 

Detta är nödvändigt för att ankhuset ska kunna förbli ankrat 
och följsamt vid en varierande vattennivå.

2. Förankra med p-rings ankare
Denna metod kan användas där vattendjupet är över 70 cm 
och/eller där vattennivån är ostabil. Innan bestämmelse sker 
över var Ankhuset med p-rings ankare ska placeras är det 
viktigt att vara medveten om den dominerande vindriktning-
en och ha det i åtanke.

Ankhus, p-rings ankare och kedjor ska vara placerade paral-
lellt med den dominerande vindriktningen. Se figur. 2

Två galvaniserade kedjor, med en längd på 2,5 m gånger 
vattendjupet, ska monteras i p-rings ankaren från ett 
minimum strand avstånd som inte mäter kortare än 
längden på kedjan.

Tillämpad för Hexagonala, Fyrkantiga och Rektangulära Ankhus.
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Kedjorna är fästa vid skruvöglorna på ankhuset med hjälp av 
galvaniserade bojor. Se figur. 3

Fig. 2

Fig. 3

Ankhus 

Skruvögla Förankring 

Avstånd till strand - min. 1 x kedjelängd

Förankring 
Dominerande vindriktning 

Galvaniserad boja 

Galvaniserad kedja 

Förankring Förankring 

3. Sätta upp Ankhuset
Var medveten om att vildänder normalt inte hittar häck-
ningsmaterial själva. Därför är det väldigt viktigt att tillhan-
dahålla och dekorera ankhuset med materiell för nästet för 
att försäkra sig om att det blir bebott.

Förse varje näste med ett ca. 15 cm tjockt lager av barkflis. 
Halm och liknande lättare material är inte ett lämpligt 
bomaterial, då ankorna kommer att flytta bort eller knuffa 
ut det ur nästena.


