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Illustration Typ Ton** Navare Diameter* (A) Stativhöjd* (B) Silohöjd* (C) Total  
ståhöjd* (D)

KG100/1 70 ton 10° / 45° 3.350 2.000 13.500 14.500

KG100/2 70 ton 10° / 45° 3.350 2.000 13.500 14.500

KG143/1 100 ton 10° / 45° 4.000 2.295 13.500 14.500

KG143/2 100 ton 10° / 45° 4.000 2.295 13.500 14.500

KG169/1 120 ton 10° / 45° 4.000 2.295 15.000 16.000

KG169/2 120 ton 10° / 45° 4.000 2.295 15.000 16.000

KG210/1 150 ton 10° / 45° 4.500 2.565 16.000 17.000

KG210/ 2 150 ton 10° / 45° 4.500 2.565 16.000 17.000
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*Alla odefinierade mått är i mm.
**Ungefärlig mängd av foder med en densitet av 700 kg/m³.

Den första silon har en stege med säkerhetsbur och inblåsningsrör 
installerat. Den andra, tredje (eller mer), silon är sammanbundna med 
en gångväg och räcke samt en röranslutning mellan dem.

Lufttäta Spannmålssilos

Tunetankens Lufttäta Spannmålssilos försäkrar en ultimat lager-
miljö av spannmål och skörd. Lufttäta spannmålssilos bibehåller 
en hög kvalité av spannmålet. I en lufttät spannmålssilo förlorar 
spannmål sin kapacitet att gro och har därför en konserverande 
samt fermenterande effekt.

Våra Lufttäta Spannmålssilos kan byggas utefter dina specifika 
behov, t.ex., i relation till påfyllning och tömning av utrustning, 
storlek, anslutning till andra silors samt färgval. Lufttäta Spann-
målssilos har släta innerytor, vilket försäkrar ett optimalt flöde 
vid tömning av spannmål. Tunetankens Lufttäta Spannmålssilos 
är gjorda av fiberförstärkt komposit. 

Kommer med

	> Övre gångväg med skyddsräcke.
	> 6” galvaniserat inblåsningsrör med en 90° böjning.
	> Tryckavlastningsventil för reglering av tryck.
	> Ø500 mm topplucka med gångjärnslock.
	> Stege med säkerhetsbur och trappavsats med skyddsräcke.
	> Kon med 45° lutning.
	> Stålstativ.

Design

	> Densitet: 700 kg/m³ , beroende på vilken typ av spannmål och 
luftfuktighet.

	> Material: Fiberglasförstärkt polyester och galvaniserat stål.
	> Drifttemperatur upp till 45°C.
	> Standardfärg: off-white (RAL 9002)


