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Godningstank

Med Tunetankens Godningstank far du en komplett lagerldsning 1

som har utvecklats for att forenkla hanteringen av flytande god-

ningsmedel. Godningstankarna ar gjorda i robusta och korrosions- —
fria kompositmaterial som ihop med en helgjuten design gor tanken
resistent mot fratande gédningsmedel vilket minimerar risken for
lackage. Allt detta forsakrar en lang livs langd for din tank med ett
minimalt behov av underhall. '
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Utrustning

> Manhal #800 mm med ett ventilationslock med gangjarn,
sakerhetshasp och handtag.

> Steghake.
> Lyftoglor.
> Nivamdtare. .
> Manhal #500 mm med beslag och ett lock. “
> Flansbultar DN8O utlopp. %
> Forankringskant.
Design
> Densitet: 1,35.
> Temperatur: +/- 50°/100° C vid drift.
> Kemisk resistens.
> Standardfarg: Gravit (RAL 9002).
Illustration Typ Volym Diameter (A) Totalhojd (B)
GT5 5.000 ltr. 1.600 2.400
GT10 10.000 ltr. 2.000 3.200
- GT15 15.000 Itr. 2.400 3.400
P GT20 20.000 ltr. 2.400 4.700
GT25 25.000 Itr. 3.000 4.000
B GT30 30.000 Itr. 3.000 4.800
GT35 35.000 ltr. 3.000 5.500
@ GT40 40.000 ltr. 3.000 6.900
GT45 45.000 ltr. 4.000 4.200
; GT50 50.000 ltr. 4.000 4.700
5 GT55 55.000 ltr. 4.000 5.300
*Alla odefinierade matt dr i mm. Vi forbehdller réitten till dndringar och tryckfel.
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