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*Alla odefinierade mått är i mm. � Vi förbehåller rätten till ändringar och tryckfel.

Illustration Modullängd (A) Modulhöjd (B) Lock (C) Modulbredd

1.580 570  Ø 1.070 1.250

Hötorkningssystem

C

A

B

Tunetankens Hötorkningssystem är speciellt framtaget för 
att effektivt torka hö som ger ett hållbart, näringsrikt och 
högkvalitativt foder.

Balarna staplas individuellt eller två stycken på varandra 
på hötorkningsmodulerna. Anslut axialfläkten till modulen. 
Luftflödet från axialfläkten kommer att cirkulera genom 
hålen i modulen in till balarna. Ett lock är placerat längst upp 
på den övre runda balen för att försäkra att luften cirkulerar 
inuti balarna.

Tunetankens Hötorkningssystem är producerat i fiberför-
stärkt komposit som försäkrar en robust produkt som är 
lätt att plocka isär och flytta runt samt enkel att stapla och 
flytta undan när den inte är i användning.

Kompositmaterialet försäkrar hygieniska och lättrengörliga 
ytor samt ett underhållsfritt system med en lång livs längd. 

Ett hötorkningsystem består av

	> 1 hötorkningsmodul.
	> 1 anslutskoppling.
	> 1 lock.
	> 1 slutdel.
	> 4 fästpinnar med rep. 

Utrustning / Reservdelar

	> Lock – Ø 1.070 mm, höjd 165 mm.
	> Fixeringsset för lock – fästpinnar med rep.
	> Rundat utloppsrör för axialfläktsanslutningen.
	> Flexibel ventilationsslang – Ø 300 mm.
	> Koppling – Ø 520-300 mm, djup 230 mm.
	> Cellgummi – Ø 470 mm, tjocklek 30 mm, längd 

Ø 1.670 mm.
	> Axialfläkt i olika storlekar och motorkraft.


