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*Alla odefinierade mått är i mm. � Vi förbehåller rätten till ändringar och tryckfel.

Illustration Sensor Diameter (B) Längd (C) Skillnader

DOL 41R Ø 30 110 Direkt signal.

DOL 43R Ø 30 110
Tidsvariabel.  
Anslutning kontrollerad  
per timme.

DOL 45R Ø 30 110
Tidsvariabel. 
Anslutning och frånkoppling 
kontrollerad per timme.

Tunetankens Nivåsensorer för indikation av nivån på 
torrt material i silos.

Nivåsensorer skickar en signal när sensorerna inte 
längre är om(ringade) = givna av materialet.

För att kunna försäkra fullskalig funktionen rekommen-
derar Tunetanken att installera en elektrisk nivåsensor i 
silos som används för torrt material. De kan anslutas till 
både ljud och ljus samt it-rapportering.

Nivåsensorer kan enkelt installeras på den externa 
vertikala väggen på silon i önskad höjd. Nivåsensorns 
elektriska ledningar kan anslutas till den valda automa-
tisationen eller installationen.

Det finns tre standardstorlekar med olika funktioner.

Levereras med

	> Signalmodul inkl. elektrisk ledning.

	> Kabelförskruvning med gummitätning.

	> Extra utrustning för självinstallation: 
monteringsplatta inkl. borrande skruvar.  
Kommer med monteringsinstruktioner.
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Signaldiagram


