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Sammenligning af silomateriale
Miljømæssige faktorer
Miljømæssige faktorer, der påvirker kvaliteten af et medie opbevaret i en silo:

Overophedning 
Når mediet inde i en silo opvarmes til en temperatur 
højere end 37-39 °C, bliver selv den bedste foder-
masse til dårligt foder med lav fordøjelighed, især 
gældende for protein, og mister helt karoten.

Frost
Frost udvikler kondens, da luften køles ned til dens 
dugpunkt eller når den kølede overflade af siloen 
eller foderet kommer i kontakt med varm luft, og 
varm luft omdannes til flydende dråber på den 
kolde overflade.

Fugt 
Tilstedeværelsen af over-
skydende fugt i foderet 
skaber et gunstig miljø for 
smørsyreproducerende 
bakterier. 

Studiet udført af Fakultetet for Landbrug ved Università Cattolica del Sacro Cuore viser en meget stor forskel mellem tempera-
turen i siloen i forhold til temperaturen omkring siloen i forhold til om siloen er fremstillet i stål eller kompost. Ifølge studiet 
viser siloerne følgende resultater:
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Siloer fremstillet i stål er 
meget ineffektive til at opret-
holde en stabil temperatur. 
Dette reducerer kvaliten af 
medieindholdet bla. da der 
udvikles peroxider.

Silo i 
gavaniseret 

stål

Silo i 
gavaniseret 

stål

Silo i 
gavaniseret 

stål

I N F O

Silo i fiberarmeret 
kompositmateriale 

Det fiberarmerede komposit
materiale har en tendens til at 
matche miljøtemperaturer og er 
meget effektiv til at sikre en stabil 
temperatur.


