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Sma Utomhussilos

Med ett FullFlow system som garanterar hog foderkvalité

TUNETANKEN



Agro - Sma Utomhussilos

Sma Utomhussilos

FullFlow system — garanterar hog foderkvalité

Ensilo, i sin enkelhet, kan se ut som en simpel produkt — men
tvartom!

Glasfibersilos korroderar inte! Sa/t och ammonium / fodret, tillsammans
med vattenkondens, resulterar / korrosion, ndgot som kompositmaterial Gr

Sma utomhussilos maste uppfylla ett nummer av krav:

En silo maste vara enkel att installera enligt regelverk,

res/stenta mot:
och den maste sta jamnt med marken.
En silo maste kontinuerligt hélla en hég hygienniva. Model Kapacitet  Innehdll Diameter  Totalhdjd
. . . FCa 45m? 29t 2.400 4.290
En silo maste vara hallfast och robust.
FC6 6m’ 39t 2.400 4,600
En silo mdaste vara dimensionellt stabil i bade hoga och Fcs 8m’ 52t 2.400 5090
Iaga temperaturer. FC10 10m? 68t 2400 5.600

En silo maste vara enkel att inspektera och vervaka. Tunetankens smd utomhussilos kommer i fyra storlekar.
Tunetankens sma utomhussilos dr i hogsta kvalité. Vara sma
utomhussilos ar gjorda i ett fiberforstarkt kompositmaterial.
Ett unikt material som ocksa anvands vid tillverkningen av
produkter som utstar hog pafrestning sasom vindkraftverk,
fartyg, flygplan, broar, etc.

Det ar aven ett material som kan ateranvandas.

Tunetankens sma utomhussilos ar uttdankta i atanke for in-
stallering, funktion, underhall, livslangd och miljo.

Fordelar

Helgjuten silo Ventilation. Ett stort ventilations-

Inga skruvforband dar foderrester
byggs upp eller dar regnvatten kan
kommain i silon.

Slata inre ytor

Slata inre ytor forsakrar sa att fodret
glider |attare. Detta gor rengoringen
av silon enklare vilket forsakrar ett
dynamiskt massflode och med det,
en hog foderkvalité.

Glasfiber

Tillverkad i glasfiberforstarkt poly-
ester, ett robust och och isolerande
material som skyddar mot kondens
och korrosion. Temperaturresistens
—/+ 100° /90° C.

Cyklon

Forser en jamn distribution av fodret
vid pafylining och darmed minimal
separering. Utdver det forser den
ocksa ventilation och minimerar
varmegenerering i fodret, vilket
minskar risken for kondens.

omrade skyddar fodret fran dvertryck
nar fodret bldses in.

Pafylining

Inblasningsrér med en bojning pa en
stor radie for minimal kollision och
separation vid pafyllning.

Kon med en 62,5° lutning
Helgjuten kon med slata ytor till-
sammans med ett FullFlow botten
utslapp forsakrar en saker och
komplett tomning.

TUNETANMERN

Hallfasta stalben. Stalben i
galvaniserat stal byggs ihop utan
skruvforband.

Regnkrage

Regnkrage ovanfor utloppet
omdirigerar regnvattnet bort fran
silon, vilket skyddar skruvforbandet
och fodermaskinen.

. Silo av den hogsta kvalitén

Tunetankens logga ar en garanti for
en silo av den hogsta kvalitéen.
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FullFlow system
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For att undvika gammalt, fordarvat och giftigt foder. Ett opti-
malt tdmningssystem dr baserat pa en kombination av:

Helsgjuten silo med slata ytor utan genomgdende fogar
sakerstaller att mediet enkelt och obehindrat kan sjunka
dynamiskt och jamnt ner genom silon. Mediet tas ut fran
botten av silon, sa att det forsta inbldsta mediet ocksa
forst rinner ut fran silon.

Kompositmaterial ar ett material med hog
isoleringsformdga som minimerar kondens sa att mediet
inte fastnar pa eller absorberar fukt fran silons ytor.

Effektiv inbldsning och ventilation av silon.

En utloppsbotten med 70° branta sidor och utan
fogkanter sldpper latt ifran sig mediet och minimerar

Ett effektivt pdfyliningssystem med cyklon och ventilation fordelar mediet sd kompri mering.
att det inte packas hdrt i silon och minimerar kondens.

Extra utrustning:

11. Ventilationsror
Avloppsluften kan ledas ut i terrangen och genom en
filter, vilket haller silon och omgivningen fri fran damm.

. Nivaindikator
Ger en kontinuerlig och snabb oversikt dver
forbrukningen i silon.

. Lucka for inspektion och rengoring
En lucka med gangjarnsfaste for enkel inspektion och
rengoring av silon.

. Elektronisk fyllningsindikator

Elektronisk fyliningsindikator for saker drift. Kan kopplas
till ljud- och ljussignaler samt IT-meddelanden.

. Bottenutlopp for olika behov
Anpassas efter behovet av anslutning till olika skruv-
transportorer och foder- och transportanlaggningar.
FullFlow-uttagsystemet garanterar optimal hygien.
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Tunetanken

Med 6ver 50 ars erfarenhet att arbeta med fiberforstarkta kompo-
sitmaterial, deras unika fordelar och stora standard produktutbud
har vi utvecklat var marknadsposition till den ledande danska tillver-
karen av lagertankar, industrisystem och silos i kompositmaterial.

Tunetanken marknadsfor ett stort och varierat program av produk-
ter och anldggningar for olika andamal, samt levererar till en rad
olika branscher daribland jordbruk, industri, spillvattenanlaggningar,
reningsverk och energisektorn. Vi producerar alla vara losningar i
fiberforstarkt kompositmaterial — samma material som anvands
vid tillverkningen av rymdskepp, flygplan och vindkraftverk. Med
fordelar som hallfasthet, korrosionsbestandighet och lang livslangd
ar komposit ett populart framtidsmaterial.

Agro

Tunetanken erbjuder ett brett program av produkter, faciliteter
och system for jordbruk. /i producerar silos, tankar, lufttata silos,
hanteringssystem for spannmal, torksystem for ho och spannmal,
kadaverhantering, godselsystemer, vindskydd, byggnader, bevatt-
ningssystem, stallinventarier med mera.

De flesta av vara produkter dr gjorda genom att inkorporera fiber-
forstarkt kompositmaterial, som med deras unika egenskaper ar
extremt lampade for en kravande jordbruksmiljo.

Moderna kompositmaterial ar material for framtiden. De innovativa
och odvertraffade tekniska materialegenskaperna har en stor med-
verkan i utvecklingen av nya hallbara produkter och I6sningar, nagot
som ar nodvandigt for en hallbar framtid.

Komposit

Komposit harstammar ifran det latinska order »componere.

Kompositmaterial skapas genom att kombinera tva eller fler ma-
terial (fysiskt, inte kemiskt), och genom det skapa ett nytt material
med specifikt avsedda och 6verlagsna egenskaper.

Tekniska egenskaper av kompositmaterial harstammar fran de
utgangskvaliteérna och egenskaperna av de kombinerade mate-
rialen, kombinationen av ihopsattningen (matris, armering, férhard-

ning, tillsdttning), samt produktionsprocessen och forhallandet.

Moajligheterna ar oandliga!
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