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*Alla odefinierade mått är i mm. � Vi förbehåller rätten till ändringar och tryckfel.

Illustration Typ

Volym Dimensioner

Volym Innehåll1 Diameter (A) Total höjd (B) Fri höjd2 (C)

FC4 4,5 m³ 2,9 t 2.400 4.290 540/520

FC6 6 m³ 3,9 t 2.400 4.600 540/520

FC8 8 m³ 5,2 t 2.400 5.090 540/520

FC10 10 m³ 6,8 t 2.400 5.600 540/520

Med ett FullFlow system som garanterar hög foderkvalité
En silo, i sin enkelhet, kan se ut som en simpel produkt 
– men tvärtom!

Små utomhussilos måste uppfylla ett nummer av krav:
	> En silo måste vara enkel att installera enligt regelverk, 

och den måste stå jämnt med marken.
	> En silo måste kontinuerligt hålla en hög hygiennivå. 
	> En silo måste vara hållfast och robust.
	> En silo måste vara dimensionellt stabil i både höga och 

låga temperaturer.
	> En silo måste vara enkel att inspektera och övervaka.

Tunetankens små utomhussilos är i högsta kvalité. Våra små 
utomhussilors är gjorda i ett fiberförstärkt kompositmaterial. 
Ett unikt material som också används vid tillverkningen av 
produkter som utstår hög påfrestning såsom vindkraftverk, 
fartyg, flygplan, broar, etc. Det är även ett material som kan 
återanvändas.

Levereras med

	> Cyklon med ett ventilationsrör.
	> Inblåsningsrör och böjning med en stor radie.
	> Regnkrage ovanför utsläpp.
	> Klart eller gråvitt topplack (RAL 9002)).

Tunetankens små utomhussilos är uttänkta i åtanke för 
installering, funktion, underhåll, livslängd och miljö. 

Extra utrustning:
Ventilationsrör. Nivåmätningsrand. Manhål. Elektronisk 
nivåsensor. Bottenutsläpp. Vibrationsmotor etc.
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1) Cirka mängd av foder i ton med en densitet på 650 kg/m3. 
2) Fri höjd under silon när en fyrkantig fläns 300 mm / rund fläns Ø160 mm är monterad.

Små utomhussilos


